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Wielen met rubberbanden
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Serie TPA VPP VE V VWPP VW

Categorie Standaard rubber

Loopvlak / banden
Thermoplastisch  
rubberelastomeer  

(TPE)
Standaard massief rubber Zacht rubber “Blickle Soft”

Loopvlakhardheid 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 50 Shore A 50 Shore A

Niet-strepend ✔ optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Elektrische  
geleidbaarheid optioneel – optioneel optioneel – –

Wielkern / velg polypropyleen polypropyleen plaatstaal
plaatstaal  

(geoptimaliseerd 
tegen stoten)

polypropyleen
plaatstaal  

(geoptimaliseerd 
tegen stoten)

Wiel-Ø 80–200 mm 80–400 mm 80–200 mm 80–400 mm 125–260 mm 125–260 mm

Draagvermogen tot 250 kg 350 kg 205 kg 800 kg 200 kg 200 kg

Rolweerstand

Vloerbesparing / 
rijcomfort

Snelheden tot 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

Wielbeschrijving zie pagina 186 pagina 189–190 pagina 195 pagina 199–200 pagina 202 pagina 204

Zwenk- en  
bokwielen zie pagina 187–188 pagina 191–194 pagina 196–198 pagina 201 pagina 203 pagina 205

uitstekend      zeer goed             goed                               bevredigend                           voldoende   ✔ ja     – nee 

Selectiegids
Wielen met rubberbanden
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RD POES / ALES POEV ALEV SE GEV DS

Premium rubber

Tweecomponenten - 
massief rubber

“Blickle Comfort”

Elastisch massief 
rubber  

“Blickle SoftMotion”
Elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit, “Blickle EasyRoll” Elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit

65 Shore A 55 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 65 Shore A

optioneel ✔ optioneel optioneel optioneel optioneel –

– – op aanvraag optioneel – – –

plaatstaal (geoptimali-
seerd tegen stoten)

POES: polyamide 
ALES: aluminium polyamide aluminium

polyamide (wiel-Ø 
80–125 mm) of 

plaatstaal 
gietijzer gelaste stalen 

constructie

100–280 mm 80–250 mm 60–300 mm 100–250 mm 80–415 mm 250–620 mm 300–500 mm

650 kg 440 kg 650 kg 650 kg 1.150 kg 4.540 kg 4.580 kg

4 km/h POES: 4 km/h 
ALES: 10 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h

pagina 206 pagina 209 pagina 212–213 pagina 221 pagina 228 pagina 234 pagina 236

pagina 207–208 pagina 210–211 pagina 214–220 pagina 222–227 pagina 229–233 pagina 235 –
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100–250 kg

Serie TPA
Wielen met thermoplastisch rubber loopvlak, 
met polypropyleen velg

Loopvlak:
• hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer 

(TPE), hardheid 85 Shore A
• lage rol-en zwenkweerstand
• kleur grijs, niet-strepend
• samenhangende, onlosmakelijke verbinding met 

de velg

Wielkern / velg:
• hoogwaardig polypropyleen, slagvast
• kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere eigenschappen
• versie KF: met grote kunststof naafbescherming
• zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C
• loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer 

contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: 
serie VPP, POES, POEV 

Verdere details:
• wielserie: pagina 60
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

TPA 80/12G 80 32 100 glijlager 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 kogellager (C) 8 36
TPA 102/12G 100 32 110 glijlager 12 45
TPA 102/8KF 100 32 110 kogellager (C) 8 46
TPA 127/12G 125 32 125 glijlager 12 45
TPA 127/8KF 125 32 125 kogellager (C) 8 46
TPA 160/20G 160 40 200 glijlager 20 60
TPA 160/20R 160 40 200 rollager 20 60
TPA 200/20G 200 40 250 glijlager 20 60
TPA 200/20R 200 40 250 rollager 20 60
Andere afmetingen zie pagina 122

 Loopvlakhardheid
85 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra *

afbeelding
kogellagerversie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

Technische beschrijving pagina 50 85

Toevoeging artikelnummer -ELS -KFD

Leverbaar voor alle glij- en kogellager 
versies**

alle
kogellagerversies

* Andere varianten / extra: roestvast rollager (-XR), leverbaar voor alle rollagerversies (technische beschrijving pagina 84)
** 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

glijlager rollager kogellager (C) 
versie KF
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Serie LE-TPA, B-TPA
Plaatstalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–250 kg

Behuizing: serie LE/B
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

• wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 186
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LE-TPA 80G B-TPA 80G LE-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 80KF B-TPA 80KF LE-TPA 80KF-FI 80 32 100 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 102G B-TPA 102G LE-TPA 102G-FI 100 32 110 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-TPA 102KF B-TPA 102KF LE-TPA 102KF-FI 100 32 110 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-TPA 127G B-TPA 127G LE-TPA 127G-FI 125 32 125 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 127KF B-TPA 127KF LE-TPA 127KF-FI 125 32 125 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 160G B-TPA 160G LE-TPA 160G-FI 160 40 200 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 160R B-TPA 160R LE-TPA 160R-FI 160 40 200 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 200G B-TPA 200G LE-TPA 200G-FI 200 40 250 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 200R B-TPA 200R LE-TPA 200R-FI 200 40 250 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 399

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 85 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -KFD -FS

Leverbaar voor alle glij- en kogellager 
versies*

alle
kogellagerversies

wiel Ø 100–200 mm
op aanvraag

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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Serie LER-TPA
Plaatstalen wielen 
met boutgat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–250 kg

Behuizing: serie LER
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

• wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 186
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LER-TPA 80G LER-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 102 70 13 38
LER-TPA 80KF LER-TPA 80KF-FI 80 32 100 kogellager (C) 102 70 13 38
LER-TPA 102G LER-TPA 102G-FI 100 32 110 glijlager 125 70 13 36
LER-TPA 102KF LER-TPA 102KF-FI 100 32 110 kogellager (C) 125 70 13 36
LER-TPA 127G LER-TPA 127G-FI 125 32 125 glijlager 150 70 13 38
LER-TPA 127KF LER-TPA 127KF-FI 125 32 125 kogellager (C) 150 70 13 38
LER-TPA 160G LER-TPA 160G-FI 160 40 200 glijlager 195 88 13 54
LER-TPA 160R LER-TPA 160R-FI 160 40 200 rollager 195 88 13 54
LER-TPA 200G LER-TPA 200G-FI 200 40 250 glijlager 235 88 13 54
LER-TPA 200R LER-TPA 200R-FI 200 40 250 rollager 235 88 13 54
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 400

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 85 116 114

Toevoeging artikelnummer -ELS -KFD -FS FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor alle glij- en kogellager 
versies*

alle
kogellagerversies

wiel Ø 100–200 mm
op aanvraag

wiel-Ø
100+125 mm

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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50–170 kg

Serie VPP, wiel-Ø 80–180 mm
Wielen met standaard massief rubber band, 
met kunststof velg

Band:
• standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• kleur zwart

Velg:
• hoogwaardig polypropyleen, slagvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 61
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VPP 80/12G 80 25 50 glijlager 12 35
VPP 80/12R 80 25 50 rollager 12 35
VPP 100/12G 100 30 70 glijlager 12 45
VPP 100/15G 100 30 70 glijlager 15 45
VPP 100/12R 100 30 70 rollager 12 45
VPP 100/15R 100 30 70 rollager 15 45
VPP 125/12G 125 37,5 100 glijlager 12 45
VPP 125/15G 125 37,5 100 glijlager 15 45
VPP 125/12R 125 37,5 100 rollager 12 45
VPP 125/15R 125 37,5 100 rollager 15 45
VPP 140/15G 140 37,5 115 glijlager 15 45
VPP 140/15R 140 37,5 115 rollager 15 45
VPP 150/20G 150 40 135 glijlager 20 60
VPP 150/20R 150 40 135 rollager 20 60
VPP 160/20-45G 160 40 135 glijlager 20 45
VPP 160/20G 160 40 135 glijlager 20 60
VPP 160/20-45R 160 40 135 rollager 20 45
VPP 160/20R 160 40 135 rollager 20 60
VPP 180/20G 180 50 170 glijlager 20 60
VPP 180/20R 180 50 170 rollager 20 60
Andere wiel-Ø zie volgende pagina

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
voldoende

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

STARLOCK®-kap
van roestvast staal

Technische beschrijving pagina 52 84 117

Toevoeging artikelnummer -SG -XR ST-KA 12, 15, 20

Leverbaar voor alle op aanvraag alle asgat-Ø

glijlager rollager
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200–350 kg

Serie VPP, wiel-Ø 200–400 mm
Wielen met standaard massief rubber band, 
met kunststof velg

Band:
• standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• kleur zwart

Velg:
• hoogwaardig polypropyleen, slagvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 61
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VPP 200/20G 200 50 205 glijlager 20 60
VPP 200/25G 200 50 205 glijlager 25 60
VPP 200/20R 200 50 205 rollager 20 60
VPP 200/20K 200 50 205 kogellager 20 60
VPP 205/20G 200 65 200 glijlager 20 60
VPP 250/20G 250 60 295 glijlager 20 65
VPP 250/20-74G 250 60 295 glijlager 20 74
VPP 250/25G 250 60 295 glijlager 25 65
VPP 250/25-74G 250 60 295 glijlager 25 74
VPP 250/25R 250 60 295 rollager 25 65
VPP 250/20K 250 60 295 kogellager 20 65
VPP 250/25K 250 60 295 kogellager 25 65
VPP 254/25G 250 75 300 glijlager 25 65
VPP 256/20G 250 85 250 glijlager 20 75
VPP 256/20R 250 85 250 rollager 20 75
VPP 300/25G 300 60 250 glijlager 25 60
VPP 355/25R 350 75 300 rollager 25 75
VPP 400/25G 400 100 350 glijlager 25 75
VPP 400/25R 400 100 350 rollager 25 75

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
voldoende

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

STARLOCK®-jap van 
roestvast staal

Technische beschrijving pagina 52 84 117

Toevoeging artikelnummer -SG -XR ST-KA 20, 25

Leverbaar voor wiel-Ø
200x50+250x60 mm

op aanvraag alle asgat-Ø

glijlager rollager kogellager
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Serie LE-VPP, B-VPP
Plaatstalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LE/B
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VPP
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 189
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LE-VPP 80G B-VPP 80G LE-VPP 80G-FI 80 25 50 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 80R B-VPP 80R LE-VPP 80R-FI 80 25 50 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 100G B-VPP 100G LE-VPP 100G-FI 100 30 70 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VPP 100R B-VPP 100R LE-VPP 100R-FI 100 30 70 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VPP 125G B-VPP 125G LE-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 125R B-VPP 125R LE-VPP 125R-FI 125 37,5 100 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 150G B-VPP 150G LE-VPP 150G-FI 150 40 135 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 150R B-VPP 150R LE-VPP 150R-FI 150 40 135 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 160G B-VPP 160G LE-VPP 160G-FI 160 40 135 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 160R B-VPP 160R LE-VPP 160R-FI 160 40 135 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 180G B-VPP 180G LE-VPP 180G-FI 180 50 170 glijlager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VPP 180R B-VPP 180R LE-VPP 180R-FI 180 50 170 rollager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VPP 200G B-VPP 200G LE-VPP 200G-FI 200 50 205 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 200R B-VPP 200R LE-VPP 200R-FI 200 50 205 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 401

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 116 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -FA -ST RI-03.01 RI-03.03 -FS

Leverbaar voor alle alle wiel-Ø
150–200 mm

wiel-Ø
100–125 mm*

wiel-Ø
150–200 mm*

op aanvraag

* Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag
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Serie LER-VPP
Plaatstalen wielen 
met boutgat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LER
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VPP
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 189
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LER-VPP 80G LER-VPP 80G-FI 80 25 50 glijlager 102 70 13 38
LER-VPP 80R LER-VPP 80R-FI 80 25 50 rollager 102 70 13 38
LER-VPP 100G LER-VPP 100G-FI 100 30 70 glijlager 125 70 13 36
LER-VPP 100R LER-VPP 100R-FI 100 30 70 rollager 125 70 13 36
LER-VPP 125G LER-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glijlager 150 70 13 38
LER-VPP 125R LER-VPP 125R-FI 125 37,5 100 rollager 150 70 13 38
LER-VPP 150G LER-VPP 150G-FI 150 40 135 glijlager 190 88 13 54
LER-VPP 150R LER-VPP 150R-FI 150 40 135 rollager 190 88 13 54
LER-VPP 160G LER-VPP 160G-FI 160 40 135 glijlager 195 88 13 54
LER-VPP 160R LER-VPP 160R-FI 160 40 135 rollager 195 88 13 54
LER-VPP 180G LER-VPP 180G-FI 180 50 170 glijlager 215 88 13 50
LER-VPP 180R LER-VPP 180R-FI 180 50 170 rollager 215 88 13 50
LER-VPP 200G LER-VPP 200G-FI 200 50 205 glijlager 235 88 13 54
LER-VPP 200R LER-VPP 200R-FI 200 50 205 rollager 235 88 13 54
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 402

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 116 116 114

Toevoeging artikelnummer -SG -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor alle op aanvraag op aanvraag wiel-Ø
100+125 mm

 



193w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

3 

Serie LEZ-VPP
Plaatstalen wielen 
met pen, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LEZ
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• stalen pen en centrale bout zijn aan elkaar 
vastgeschroefd en beveiligd 

Wielen: serie VPP
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 189
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEZ-VPP 80G LEZ-VPP 80G-FI 80 25 50 glijlager 102 20 50 38
LEZ-VPP 100G LEZ-VPP 100G-FI 100 30 70 glijlager 125 20 50 36
LEZ-VPP 125G LEZ-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glijlager 150 20 50 38
LEZ-VPP 150G-22 LEZ-VPP 150G-22-FI 150 40 135 glijlager 190 22 60 54
LEZ-VPP 150G-27 LEZ-VPP 150G-27-FI 150 40 135 glijlager 190 27 60 54
LEZ-VPP 160G-22 LEZ-VPP 160G-22-FI 160 40 135 glijlager 195 22 60 54
LEZ-VPP 160G-27 LEZ-VPP 160G-27-FI 160 40 135 glijlager 195 27 60 54
LEZ-VPP 200G-22 LEZ-VPP 200G-22-FI 200 50 205 glijlager 235 22 60 54
LEZ-VPP 200G-27 LEZ-VPP 200G-27-FI 200 50 205 glijlager 235 27 60 54

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 116 116

Toevoeging artikelnummer -SG -FA -FS

Leverbaar voor alle op aanvraag op aanvraag
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Serie L-VPP, B-VPP, BH-VPP
Plaatstalen wielen, 
middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–295 kg

Behuizing: serie L/B/BH
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VPP
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 189
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-VPP 80G B-VPP 80G L-VPP 80G-FI 80 25 50 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 80R B-VPP 80R L-VPP 80R-FI 80 25 50 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 100G B-VPP 100G L-VPP 100G-FI 100 30 70 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-VPP 100R B-VPP 100R L-VPP 100R-FI 100 30 70 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-VPP 125G B-VPP 125G L-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 125R B-VPP 125R L-VPP 125R-FI 125 37,5 100 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 140G B-VPP 140G L-VPP 140G-FI 140 37,5 115 glijlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-VPP 140R B-VPP 140R L-VPP 140R-FI 140 37,5 115 rollager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-VPP 160G B-VPP 160G L-VPP 160G-FI 160 40 135 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 160R B-VPP 160R L-VPP 160R-FI 160 40 135 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 180G B-VPP 180G L-VPP 180G-FI 180 50 170 glijlager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 180R B-VPP 180R L-VPP 180R-FI 180 50 170 rollager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 200G B-VPP 200G L-VPP 200G-FI 200 50 205 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VPP 200R B-VPP 200R L-VPP 200R-FI 200 50 205 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VPP 250G-3 BH-VPP 250G * 250 60 295 glijlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VPP 250R-3 BH-VPP 250R * 250 60 295 rollager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 116 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
80–200 mm

alle wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

op aanvraag

** Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag
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50–205 kg

Serie VE
Wielen met standaard massief rubber band, 
met plaatstalen velg

Band:
• standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• kleur zwart

Velg:
• plaatstaal, geperst
• galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 61
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VE 80/12R 80 25 50 rollager 12 35
VE 100/12R 100 30 70 rollager 12 45
VE 125/12R 125 37,5 100 rollager 12 45
VE 150/20R 150 40 135 rollager 20 60
VE 160/20R 160 40 135 rollager 20 60
VE 180/20R 180 50 170 rollager 20 60
VE 200/20R 200 50 205 rollager 20 60
Andere afmetingen zie wielserie V op pagina 199, 200

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
voldoende

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 52 50

Toevoeging artikelnummer -SG -EL

Leverbaar voor alle alle

 
rollager
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Serie LE-VE, B-VE
Plaatstalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LE/B
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VE
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, 

blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 195
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LE-VE 80R B-VE 80R LE-VE 80R-FI 80 25 50 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VE 100R B-VE 100R LE-VE 100R-FI 100 30 70 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VE 125R B-VE 125R LE-VE 125R-FI 125 37,5 100 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VE 150R B-VE 150R LE-VE 150R-FI 150 40 135 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VE 160R B-VE 160R LE-VE 160R-FI 160 40 135 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VE 180R B-VE 180R LE-VE 180R-FI 180 50 170 rollager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VE 200R B-VE 200R LE-VE 200R-FI 200 50 205 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 50 116 112 113 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -EL -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-03.03 -FS

Leverbaar voor alle alle alle wiel-Ø
150–200 mm

wiel-Ø
160+200 mm

RI-03.01: Ø 100–125 
RI-03.03: Ø 150–200 
 *

vanaf wiel-Ø 100 mm 
op aanvraag

* Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag
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Serie LER-VE
Plaatstalen wielen 
met boutgat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LER
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VE
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, 

blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 195
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LER-VE 80R LER-VE 80R-FI 80 25 50 rollager 102 70 13 38
LER-VE 100R LER-VE 100R-FI 100 30 70 rollager 125 70 13 36
LER-VE 125R LER-VE 125R-FI 125 37,5 100 rollager 150 70 13 38
LER-VE 150R LER-VE 150R-FI 150 40 135 rollager 190 88 13 54
LER-VE 160R LER-VE 160R-FI 160 40 135 rollager 195 88 13 54
LER-VE 180R LER-VE 180R-FI 180 50 170 rollager 215 88 13 50
LER-VE 200R LER-VE 200R-FI 200 50 205 rollager 235 88 13 54

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 50 116 116 114

Toevoeging artikelnummer -SG -EL -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor alle alle alle op aanvraag wiel-Ø
100+125 mm
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Serie LEZ-VE
Plaatstalen wielen 
met pen, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LEZ
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• stalen pen en centrale bout zijn aan elkaar 
vastgeschroefd en beveiligd 

Wielen: serie VE
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, 

blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 195
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEZ-VE 80R LEZ-VE 80R-FI 80 25 50 rollager 102 20 50 38
LEZ-VE 100R LEZ-VE 100R-FI 100 30 70 rollager 125 20 50 36
LEZ-VE 125R LEZ-VE 125R-FI 125 37,5 100 rollager 150 20 50 38
LEZ-VE 150R-22 LEZ-VE 150R-22-FI 150 40 135 rollager 190 22 60 54
LEZ-VE 150R-27 LEZ-VE 150R-27-FI 150 40 135 rollager 190 27 60 54
LEZ-VE 160R-22 LEZ-VE 160R-22-FI 160 40 135 rollager 195 22 60 54
LEZ-VE 160R-27 LEZ-VE 160R-27-FI 160 40 135 rollager 195 27 60 54
LEZ-VE 180R-22 LEZ-VE 180R-22-FI 180 50 170 rollager 215 22 60 50
LEZ-VE 180R-27 LEZ-VE 180R-27-FI 180 50 170 rollager 215 27 60 50
LEZ-VE 200R-22 LEZ-VE 200R-22-FI 200 50 205 rollager 235 22 60 54
LEZ-VE 200R-27 LEZ-VE 200R-27-FI 200 50 205 rollager 235 27 60 54

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met voetbescherming
van staal

met stalen
naafbescherming
verzinkt

Technische beschrijving pagina 52 50 116 116

Toevoeging artikelnummer -SG -EL -FS -FA

Leverbaar voor alle alle op aanvraag op aanvraag
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50–300 kg

Serie V, wiel-Ø 80–200 mm
Wielen met standaard massief rubber band, 
met plaatstalen velg, 
versterkte uitvoering

Band:
• standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• kleur zwart

Velg:
• plaatstaal, geperst
• stabiele velgconstructie met stalen naafbus, 

vastgeschroefd of centraal geperst
• galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 62
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

V 80/12R 80 25 50 rollager 12 35
V 100/15R 100 30 70 rollager 15 45
V 125/15R 125 37,5 100 rollager 15 45
V 140/15R 140 37,5 115 rollager 15 45
V 162/20G 160 40 135 glijlager 20 60
V 162/20R 160 40 135 rollager 20 60
V 182/20G 180 50 170 glijlager 20 60
V 182/20R 180 50 170 rollager 20 60
V 184/20-50K * 180 80 300 kogellager 20 50
V 202/20G 200 50 205 glijlager 20 60
V 202/20R 200 50 205 rollager 20 60
V 202/25R 200 50 205 rollager 25 60
V 200/20K * 200 50 205 kogellager 20 60
V 205/20R 200 65 225 rollager 20 60
* Geschroefde uitvoering
Andere wiel-Ø zie volgende pagina

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
voldoende

Varianten / extra

afbeelding
V 184/20-50K

met niet-strepende,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 52 50

Toevoeging artikelnummer -SG -EL

Leverbaar voor wiel-Ø
80–180x50, 
200x50 mm**

wiel-Ø
80–180x50, 
200x50 mm**

** Alleen leverbaar met rollager en kogellager

glijlager rollager kogellager
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295–800 kg

Serie V, wiel-Ø 250–400 mm
Wielen met standaard massief rubber band, 
met plaatstalen velg, 
versterkte uitvoering

Band:
• standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• kleur zwart

Velg:
• plaatstaal, geperst
• stabiele velgconstructie met stalen naafbus, 

vastgeschroefd of centraal geperst
• galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 62
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

V 252/20G * 250 60 295 glijlager 20 65
V 252/25G * 250 60 295 glijlager 25 65
V 252/25R * 250 60 295 rollager 25 65
V 250/25K 250 60 295 kogellager 25 65
V 254/25-65R 250 75 320 rollager 25 65
V 256/20-75K 250 85 350 kogellager 20 75
V 256/25-75K 250 85 350 kogellager 25 75
V 265/25-75G 265 64 800 ** glijlager 25 75
V 282/25R * 280 70 385 rollager 25 75
V 302/30-55G 300 60 700 ** glijlager 30 55
V 302/25-50R 300 60 300 rollager 25 50
V 302/25-75R 300 60 300 rollager 25 75
V 350/25-80R 350 70 300 rollager 25 80
V 350/25-75K 350 70 300 kogellager 25 75
V 400/25-90G 400 75 300 glijlager 25 90
V 400/25-75R 400 75 300 rollager 25 75
V 400/25-90R 400 75 300 rollager 25 90
V 400/30-90R 400 75 300 rollager 30 90
V 402/25-90R 400 80 475 rollager 25 90
V 402/30-90K 400 80 475 kogellager 30 90
* Centraal geperste uitvoering
** Ondersteuningslast

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
voldoende

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 52 50

Toevoeging artikelnummer -SG -EL

Leverbaar voor wiel-Ø
250x60 mm***

wiel-Ø
250x60 mm***

*** Alleen leverbaar met rollager en kogellager

glijlager rollager kogellager
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Serie L-V, B-V, BH-V
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–385 kg

Behuizing: serie L/B/BH
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
• draaikransafdichting (uitzondering: 

plaatafmeting 175x175 mm)
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie V
• band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
• velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie 

met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal 
geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, 
Cr6-vrij

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 199
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-V 80R B-V 80R L-V 80R-FI 80 25 50 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-V 100R B-V 100R L-V 100R-FI 100 30 70 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-V 125R B-V 125R L-V 125R-FI 125 37,5 100 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-V 140R B-V 140R L-V 140R-FI 140 37,5 115 rollager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-V 162R B-V 162R L-V 162R-FI 160 40 135 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-V 182R B-V 182R L-V 182R-FI 180 50 170 rollager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-V 202R B-V 202R L-V 202R-FI 200 50 205 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-V 200K B-V 200K L-V 200K-FI 200 50 205 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-V 205R B-V 205R * 200 65 225 rollager 240 140 x 110 105 x 75–80 11 70
L-V 252R-3 BH-V 252R * 250 60 295 rollager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-V 252R   * 250 60 295 rollager 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-V 252R   250 60 295 rollager 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-V 256K   * 250 85 350 kogellager 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-V 256K   250 85 350 kogellager 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-V 282R   * 280 70 385 rollager 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-V 282R   280 70 385 rollager 318 220 x 130 190 x 75 15  –
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 50 116 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -EL -FA -ST RI-03.01 / RI-05.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
80–200x50, 
250x60 mm

wiel-Ø
80–200x50, 
250x60 mm

wiel-Ø
80–250x60 mm

alle RI-03.01: Ø 100–125 
RI-05.03:  
Ø 160–200x50 
 **

wiel Ø 100–250 mm
op aanvraag

** Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag
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50–200 kg

Serie VWPP
Wielen met zachte rubber banden “Blickle Soft”,
met kunststof velg

Band:
• zacht rubber “Blickle Soft”, zeer elastisch, ronde 

vorm, hardheid 50 Shore A
• hoogste rijcomfort
• zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
• kleur zwart

Velg:
• hoogwaardig polypropyleen, slagvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C
• wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
• bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden

Verdere details:
• wielserie: pagina 62
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VWPP 125/12G 125 37,5 50 glijlager 12 45
VWPP 125/12R 125 37,5 50 rollager 12 45
VWPP 160/20G 160 40 70 glijlager 20 60
VWPP 160/20R 160 40 70 rollager 20 60
VWPP 200/20G 200 50 100 glijlager 20 60
VWPP 200/20R 200 50 100 rollager 20 60
VWPP 250/25G 250 60 160 glijlager 25 65
VWPP 250/25R 250 60 160 rollager 25 65
VWPP 260/20G 260 85 200 glijlager 20 75
VWPP 260/20R 260 85 200 rollager 20 75
VWPP 260/20K 260 85 200 kogellager 20 75

 Loopvlakhardheid
50 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
uitmuntend

 Rolweerstand
goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra

afbeelding
VWPP 260/20K

met niet-strepende,
grijze band

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

Technische beschrijving pagina 52 84

Toevoeging artikelnummer -SG -XR

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

op aanvraag

glijlager rollager VWPP 260/20K 
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Serie L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht rubber band “Blickle Soft”

50–200 kg

Behuizing: serie L/B/BH
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
• draaikransafdichting (uitzondering: 

plaatafmeting 175x175 mm)
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VWPP
• band: zacht rubber “Blickle Soft”, hardheid 

50 Shore A, kleur zwart (wiel-Ø 260 mm met 
harde bandbasis)

• velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur 
zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 202
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-VWPP 125G B-VWPP 125G L-VWPP 125G-FI 125 37,5 50 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VWPP 125R B-VWPP 125R L-VWPP 125R-FI 125 37,5 50 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VWPP 160G B-VWPP 160G L-VWPP 160G-FI 160 40 70 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VWPP 160R B-VWPP 160R L-VWPP 160R-FI 160 40 70 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VWPP 200G B-VWPP 200G L-VWPP 200G-FI 200 50 100 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VWPP 200R B-VWPP 200R L-VWPP 200R-FI 200 50 100 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VWPP 250G-3 BH-VWPP 250G * 250 60 160 glijlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VWPP 250R-3 BH-VWPP 250R * 250 60 160 rollager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VWPP 260G   * 260 85 200 glijlager 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260G   260 85 200 glijlager 308 220 x 130 190 x 75 15  –
L-VWPP 260R   * 260 85 200 rollager 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260R   260 85 200 rollager 308 220 x 130 190 x 75 15  –
L-VWPP 260K   * 260 85 200 kogellager 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260K   260 85 200 kogellager 308 220 x 130 190 x 75 15  –
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 116 112 115 115 84 116

Toevoeging artikelnummer -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -XR -FS

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

wiel-Ø
125–200 mm

alle wiel-Ø
125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

op aanvraag tot wiel-Ø 250 mm op 
aanvraag

** Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag
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50–200 kg

Serie VW
Wielen met zachte rubber banden “Blickle Soft”, 
met plaatstalen velg

Band:
• zacht rubber “Blickle Soft”, zeer elastisch, ronde 

vorm, hardheid 50 Shore A
• hoogste rijcomfort
• zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
• kleur zwart

Velg:
• plaatstaal, geperst
• stabiele velgconstructie met stalen naafbus, 

vastgeschroefd of centraal geperst
• galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +60 °C
• wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
• bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden

Verdere details:
• wielserie: pagina 62
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VW 125/15R 125 37,5 50 rollager 15 45
VW 162/20R 160 40 70 rollager 20 60
VW 202/20R 200 50 100 rollager 20 60
VW 252/25R 250 60 160 rollager 25 65
VW 260/20R * 260 85 200 rollager 20 75
VW 260/20K * 260 85 200 kogellager 20 75
* Geschroefde uitvoering

 Loopvlakhardheid
50 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
uitmuntend

 Rolweerstand
goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra

afbeelding VW 260/20K met niet-strepende,
grijze band

Technische beschrijving pagina 52

Toevoeging artikelnummer -SG

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

rollager VW 260/20R VW 260/20K 
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Serie L-VW, B-VW, BH-VW
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht rubber band “Blickle Soft”

50–200 kg

Behuizing: serie L/B/BH
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
• draaikransafdichting (uitzondering: 

plaatafmeting 175x175 mm)
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VW
• band: zacht rubber “Blickle Soft”, hardheid 

50 Shore A, kleur zwart (wiel-Ø 260 mm met 
harde bandbasis)

• velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie 
met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal 
geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, 
Cr6-vrij

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 204
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-VW 125R B-VW 125R L-VW 125R-FI 125 37,5 50 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VW 162R B-VW 162R L-VW 162R-FI 160 40 70 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VW 202R B-VW 202R L-VW 202R-FI 200 50 100 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VW 252R-3 BH-VW 252R * 250 60 160 rollager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VW 260R   * 260 85 200 rollager 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VW 260R   260 85 200 rollager 308 220 x 130 190 x 75 15  –
L-VW 260K   * 260 85 200 kogellager 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VW 260K   260 85 200 kogellager 308 220 x 130 190 x 75 15  –
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 116 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

wiel-Ø
125–250 mm

alle wiel-Ø
125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

tot wiel-Ø 250 mm op 
aanvraag

** Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag
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100–650 kg

Serie RD
Wielen met tweecomponenten massief rubber band “Blickle Comfort”, 
met plaatstalen velg

Band:
• massief tweecomponenten rubber “Blickle 

Comfort”, hardheid 65 Shore A
• harde bandbasis en zeer elastisch loopvlak
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• hoger rijcomfort en hoger draagvermogen dan 

standaard massief rubber
• tegelijkertijd lage rolweerstand
• kleur zwart

Velg:
• plaatstaal, geperst
• stabiele velgconstructie met stalen naafbus, 

vastgeschroefd of centraal geperst
• galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 62
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

RD 100/15R 100 30 100 rollager 15 45
RD 125/15R 125 37,5 120 rollager 15 45
RD 140/15R 140 37,5 175 rollager 15 45
RD 162/20R 160 40 225 rollager 20 60
RD 182/20R 180 50 300 rollager 20 60
RD 202/20R 200 50 350 rollager 20 60
RD 200/20K * 200 50 350 kogellager 20 60
RD 252/25R 250 60 450 rollager 25 65
RD 250/25K * 250 60 450 kogellager 25 65
RD 282/25R 280 70 650 rollager 25 75
RD 280/25K * 280 70 650 kogellager 25 75
* Geschroefde uitvoering

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra

met niet-strepende, 
grijze band 56 Shore A

Technische beschrijving pagina 52

Toevoeging artikelnummer -VLI

Leverbaar voor wiel-Ø
100–250 mm

rollager kogellager
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Serie L-RD, B-RD, BH-RD
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
bevestigingsplaat, wiel met tweecomponenten 
massief rubber band “Blickle Comfort”

100–600 kg

Behuizing: serie L/B/BH
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
• draaikransafdichting (uitzondering: 

plaatafmeting 175x175 mm)
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie RD
• band: massief tweecomponenten rubber “Blickle 

Comfort”, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
• velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie 

met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal 
geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, 
Cr6-vrij

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 206
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-RD 100R B-RD 100R L-RD 100R-FI 100 30 100 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-RD 125R B-RD 125R L-RD 125R-FI 125 37,5 120 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-RD 140R B-RD 140R L-RD 140R-FI 140 37,5 175 rollager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-RD 162R B-RD 162R L-RD 162R-FI 160 40 225 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-RD 182R B-RD 182R L-RD 182R-FI 180 50 300 rollager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-RD 202R B-RD 202R L-RD 202R-FI 200 50 350 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-RD 200K B-RD 200K L-RD 200K-FI 200 50 350 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-RD 252R-3 BH-RD 252R * 250 60 450 rollager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-RD 252R   * 250 60 450 rollager 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-RD 252R   250 60 450 rollager 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-RD 250K   * 250 60 450 kogellager 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-RD 250K   250 60 450 kogellager 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-RD 282R   * 280 70 600 rollager 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-RD 282R   280 70 600 rollager 318 220 x 130 190 x 75 15  –
L-RD 280K   * 280 70 600 kogellager 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-RD 280K   280 70 600 kogellager 318 220 x 130 190 x 75 15  –
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met niet-strepende, 
grijze band 56 Shore A

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 116 112 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -VLI -FA -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
100–250 mm

alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

alle tot wiel-Ø 200 mm, 
wiel Ø 250 mm
op aanvraag

** Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag
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Serie LK-RD, BK-RD, BH-RD
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
bevestigingsplaat, wiel met tweecomponenten 
massief rubber band “Blickle Comfort”

100–350 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie RD
• band: massief tweecomponenten rubber “Blickle 

Comfort”, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
• velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie 

met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal 
geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, 
Cr6-vrij

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 206
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-RD 100R-1 BK-RD 100R-1 LK-RD 100R-1-FI 100 30 100 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-RD 100R-3 BK-RD 100R-3 LK-RD 100R-3-FI 100 30 100 rollager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-RD 125R-1 BK-RD 125R-1 LK-RD 125R-1-FI 125 37,5 120 rollager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-RD 125R-3 BK-RD 125R-3 LK-RD 125R-3-FI 125 37,5 120 rollager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-RD 162R BH-RD 162R LK-RD 162R-FI 160 40 225 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-RD 202R BH-RD 202R LK-RD 202R-FI 200 50 350 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-RD 200K BH-RD 200K LK-RD 200K-FI 200 50 350 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

met niet-strepende, 
grijze band 56 Shore A

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 116 112 113 115 116

Toevoeging artikelnummer -VLI -FA -ST -CS11 zie * -FS

Leverbaar voor alle alle alle wiel-Ø
100–125 mm

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie*

op aanvraag

* RI-05.01 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 160–200 mm
 (Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)
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110–440 kg

Serie POES, ALES
Wielen met zachte rubber banden “Blickle SoftMotion”, 
met polyamide of aluminium velg

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

SoftMotion”, hardheid 55 Shore A
• hoogste rijcomfort
• zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
• lage rolweerstand
• kleur grijs, niet-strepend
• op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
• serie POES: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 

kleur zwart
• serie ALES: gietaluminium

Verdere eigenschappen
• versie KA: met kleine kunststof naafbescherming
• versie KF: met grote kunststof naafbescherming
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C , 

lager draadvermogen boven +35 °C (POES) 
resp. +60 °C (ALES)

Verdere details:
• wielserie: pagina 60
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POES 
POES 80/8KF-SG 80 40 110  – kogellager (C) 8 46
POES 100/8KF-SG 100 40 150  – kogellager (C) 8 46
POES 125/8KA-SG 125 40 175  – kogellager (C) 8 46
POES 150/12KA-SG 150 50 280  – kogellager (CC) 12 62
POES 160/12KA-SG 160 50 300  – kogellager (CC) 12 62
POES 200/12KA-SG 200 50 350  – kogellager (CC) 12 62
ALES 
ALES 150/20K-SG 150 50 280 220 kogellager 20 60
ALES 160/20K-SG 160 50 300 240 kogellager 20 60
ALES 200/20K-SG 200 50 350 280 kogellager 20 60
ALES 250/20K-SG 250 50 440 370 kogellager 20 60

 Loopvlakhardheid
55 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
uitmuntend

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

met roestvast
kogellager en
naafbescherming

naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

Technische beschrijving pagina 84–85 85

Toevoeging artikelnummer -XKA / -XKF -KAD / -KFD

Leverbaar voor serie POES op aanvraag

POES

ALES

(ALES)
kogellager (C) 
versie KA

kogellager (C) 
versie KF

kogellager (CC) 
versie KA

kogellager
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Serie LE-POES, B-POES, LK-POES, BK-POES
Plaatstalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met zachte rubber band “Blickle SoftMotion”

110–300 kg

Behuizing: serie LE/B, LK/BK
• LE: plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• LK: dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POES
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle SoftMotion”, hardheid 55 Shore A, kleur 
grijs, niet-strepend

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90, 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 209
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-POES 80KF-SG BK-POES 80KF-SG LK-POES 80KF-FI-SG 80 40 110 kogellager (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LE-POES 100KF-SG B-POES 100KF-SG LE-POES 100KF-FI-SG 100 40 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POES 125KA-SG B-POES 125KA-SG LE-POES 125KA-FI-SG 125 40 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POES 150KA-SG B-POES 150KA-SG LE-POES 150KA-FI-SG 150 50 280 kogellager (CC) 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POES 160KA-SG B-POES 160KA-SG LE-POES 160KA-FI-SG 160 50 300 kogellager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POES 200KA-SG B-POES 200KA-SG LE-POES 200KA-FI-SG 200 50 300 kogellager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met voetbescherming
van staal

met aluminium
velg

Technische beschrijving pagina 112 113 116

Toevoeging artikelnummer -ST -CS11 -FS serie LE-ALES

Leverbaar voor wiel-Ø
150–200 mm

wiel-Ø
160–200 mm

op aanvraag op aanvraag
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Serie LER-POES, LKR-POES
Plaatstalen wielen 
met boutgat, 
wiel met zacht rubber band “Blickle SoftMotion”

110–150 kg

Behuizing: serie LER/LKR
• LER: plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• LKR: dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POES
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle SoftMotion”, hardheid 55 Shore A, kleur 
grijs, niet-strepend

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91, 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 209
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKR-POES 80KF-SG LKR-POES 80KF-FI-SG 80 40 110 kogellager (C) 110 88 13 40
LER-POES 100KF-SG LER-POES 100KF-FI-SG 100 40 150 kogellager (C) 125 70 13 36
LER-POES 125KA-SG LER-POES 125KA-FI-SG 125 40 150 kogellager (C) 150 70 13 38

Varianten / extra

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 116 114

Toevoeging artikelnummer -FS FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor op aanvraag wiel-Ø
100+125 mm
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Serie POEV (wiel-Ø 60–125 mm)
Zwaarlastwielen  
met elastisch massief rubber “Blickle EasyRoll”,  
met polyamide velg

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A

• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• lage rolweerstand
• kleur zwart
• op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• versie KA: met kleine kunststof naafbescher-

ming
• versie KF: met grote kunststof naafbescherming
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen 
bij meer dan +35 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 63
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POEV 60/8KF 60 34 120 kogellager (CC) 8 36
POEV 80/12G 80 32 140 glijlager 12 35
POEV 80/12R 80 32 140 rollager 12 35
POEV 80/8KF 80 32 140 kogellager (C) 8 36
POEV 82/8KF 80 40 170 kogellager (C) 8 46
POEV 82/10KF 80 40 170 kogellager (C) 10 46
POEV 100/12G 100 32 200 glijlager 12 45
POEV 100/12R 100 32 200 rollager 12 45
POEV 100/15R 100 32 200 rollager 15 45
POEV 100/8KA 100 32 200 kogellager (C) 8 46
POEV 100/10KA 100 32 200 kogellager (C) 10 46
POEV 100/15K 100 32 200 kogellager 15 45
POEV 125/12G 125 37 250 glijlager 12 45
POEV 125/12R 125 37 250 rollager 12 45
POEV 125/15R 125 37 250 rollager 15 45
POEV 125/8KA 125 37 250 kogellager (C) 8 46
POEV 125/10KA 125 37 250 kogellager (C) 10 46
POEV 125/15K 125 37 250 kogellager 15 45
POEV 125/20K 125 37 250 kogellager 20 45
Andere wiel-Ø zie volgende pagina

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met roestvast
kogellager en
naafbescherming

Technische beschrijving pagina 52 53 50 84 85 85 84–85

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -XR -KAD -KFD -XKA / -XKF

Leverbaar voor alle wiel-Ø
80x32, 100, 125 mm

kogellagerversies op 
aanvraag

alle alle KA-versies alle KF-versies alle KA- en KF-versies 
van variante -SG*

* Behalve wiel-Ø 60 mm

120–250 kg

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

glijlager rollager kogellager (C) 
versie KA

kogellager (CC) 
versie KF

kogellager
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Serie POEV (wiel-Ø 160–300 mm)
Zwaarlastwielen  
met elastisch massief rubber “Blickle EasyRoll”,  
met polyamide velg

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A

• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• lage rolweerstand
• kleur zwart
• op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• versie KA: met kleine kunststof naafbescher-

ming
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen 
bij meer dan +35 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 63
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POEV 161/20R 160 40 320 rollager 20 60
POEV 161/12KA 160 40 320 kogellager (C) 12 62
POEV 161/20KA 160 40 320 kogellager (C) 20 60
POEV 160/20R 160 50 400 rollager 20 60
POEV 160/12KA 160 50 400 kogellager (CC) 12 62
POEV 160/20K 160 50 400 kogellager 20 60
POEV 201/20R 200 40 400 rollager 20 60
POEV 201/12KA 200 40 400 kogellager (C) 12 62
POEV 201/20KA 200 40 400 kogellager (C) 20 60
POEV 200/20R 200 50 500 rollager 20 60
POEV 200/12KA 200 50 500 kogellager (CC) 12 62
POEV 200/20K 200 50 500 kogellager 20 60
POEV 200/25K 200 50 500 kogellager 25 60
POEV 250/25R 250 50 600 rollager 25 60
POEV 250/20K 250 50 600 kogellager 20 60
POEV 250/25K 250 50 600 kogellager 25 60
POEV 300/30K 300 60 650 kogellager 30 70

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

Technische beschrijving pagina 52 53 50 84 85 85

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -XR -KAD -XKA

Leverbaar voor wiel-Ø
160–200, 250 mm 
(kogellagerversies)

wiel-Ø
160x50, 200x50, 
250 mm  
(kogellagerversies)

kogellagerversies op 
aanvraag

alle alle KA-versies alle KA-versies van 
variant -SG evenals 
POEV 160/12KA en 
POEV 200/12KA

320–650 kg

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

rollager kogellager (C) 
versie KA

kogellager (CC) 
versie KA

kogellager
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Serie LE-POEV, B-POEV
Plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met elastisch massief rubber band 
“Blickle EasyRoll”

120–300 kg

Behuizing: serie LE/B
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 212–213
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA * 60 34 120 kogellager (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 80G B-POEV 80G LE-POEV 80G-FI 80 32 140 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 80R B-POEV 80R LE-POEV 80R-FI 80 32 140 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 80KF B-POEV 80KF LE-POEV 80KF-FI 80 32 140 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 100G B-POEV 100G LE-POEV 100G-FI 100 32 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 100R B-POEV 100R LE-POEV 100R-FI 100 32 150 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 100KA B-POEV 100KA LE-POEV 100KA-FI 100 32 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 125G B-POEV 125G LE-POEV 125G-FI 125 37 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 125R B-POEV 125R LE-POEV 125R-FI 125 37 150 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 125KA B-POEV 125KA LE-POEV 125KA-FI 125 37 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 161R B-POEV 161R LE-POEV 161R-FI 160 40 300 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 161KA B-POEV 161KA LE-POEV 161KA-FI 160 40 300 kogellager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 160R B-POEV 160R LE-POEV 160R-FI 160 50 300 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 160KA B-POEV 160KA LE-POEV 160KA-FI 160 50 300 kogellager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 201R B-POEV 201R LE-POEV 201R-FI 200 40 300 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 201KA B-POEV 201KA LE-POEV 201KA-FI 200 40 300 kogellager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 200R B-POEV 200R LE-POEV 200R-FI 200 50 300 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 200KA B-POEV 200KA LE-POEV 200KA-FI 200 50 300 kogellager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
* Wielremvariant “Radstop”
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 403

Varianten / extra**

afbeelding
wielrem
“Radstop”

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

Technische beschrijving pagina 52 53 50 116 112 113

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -FA -ST -CS11

Leverbaar voor LE-POEV 60KF alle wiel-Ø
80–125, 160x50, 
200x50 mm

kogellagerversies op 
aanvraag

alle behalve uitvo-
eringen met KF en 
wielbreedte 40 mm

wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–200 mm

** Andere varianten / extra: 1. richtingvastzetter (los) 1 x 360°: RI-03.01 voor wiel-Ø 100–125 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 160–200 mm (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en  
 “central-stop” op aanvraag) 2. roestvaste wiellagering of kogellagerafdichting: zie varianten / extra pagina 212–213  3. met voetbescherming van staal (-FS), op aanvraag
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Serie LER-POEV
Plaatstalen wielen met boutgat, 
wiel met elastisch massief rubber band 
“Blickle EasyRoll”

120–300 kg

Behuizing: serie LER
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 212–213
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA * 60 34 120 kogellager (CC) 80 70 13 35
LER-POEV 80G LER-POEV 80G-FI 80 32 140 glijlager 102 70 13 38
LER-POEV 80R LER-POEV 80R-FI 80 32 140 rollager 102 70 13 38
LER-POEV 80KF LER-POEV 80KF-FI 80 32 140 kogellager (C) 102 70 13 38
LER-POEV 100G LER-POEV 100G-FI 100 32 150 glijlager 125 70 13 36
LER-POEV 100R LER-POEV 100R-FI 100 32 150 rollager 125 70 13 36
LER-POEV 100KA LER-POEV 100KA-FI 100 32 150 kogellager (C) 125 70 13 36
LER-POEV 125G LER-POEV 125G-FI 125 37 150 glijlager 150 70 13 38
LER-POEV 125R LER-POEV 125R-FI 125 37 150 rollager 150 70 13 38
LER-POEV 125KA LER-POEV 125KA-FI 125 37 150 kogellager (C) 150 70 13 38
LER-POEV 161R LER-POEV 161R-FI 160 40 300 rollager 195 88 13 54
LER-POEV 161KA LER-POEV 161KA-FI 160 40 300 kogellager (C) 195 88 13 54
LER-POEV 160R LER-POEV 160R-FI 160 50 300 rollager 195 88 13 54
LER-POEV 160KA LER-POEV 160KA-FI 160 50 300 kogellager (CC) 195 88 13 54
LER-POEV 201R LER-POEV 201R-FI 200 40 300 rollager 235 88 13 54
LER-POEV 201KA LER-POEV 201KA-FI 200 40 300 kogellager (C) 235 88 13 54
LER-POEV 200R LER-POEV 200R-FI 200 50 300 rollager 235 88 13 54
LER-POEV 200KA LER-POEV 200KA-FI 200 50 300 kogellager (CC) 235 88 13 54
* Wielremvariant “Radstop”
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 404

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met roestvast
rollager/kogellager

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 53 50 116 84 / 85 116 114

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -FA -XR / -XKA / XKF -FS FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor alle wiel-Ø
80–125, 160x50, 
200x50 mm

kogellagerversies op 
aanvraag

alle behalve uitvo-
eringen met KF en 
wielbreedte 40 mm

zie varianten / extra 
pagina 212–213 

op aanvraag wiel-Ø
100+125 mm
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Serie L-POEV, B-POEV, BH-POEV
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

140–500 kg

Behuizing: serie L/B/BH
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 212–213
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-POEV 80G B-POEV 80G L-POEV 80G-FI 80 32 140 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 80R B-POEV 80R L-POEV 80R-FI 80 32 140 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 80KF B-POEV 80KF L-POEV 80KF-FI 80 32 140 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 100G B-POEV 100G L-POEV 100G-FI 100 32 200 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 100R B-POEV 100R L-POEV 100R-FI 100 32 200 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 100KA B-POEV 100KA L-POEV 100KA-FI 100 32 200 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 125G B-POEV 125G L-POEV 125G-FI 125 37 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 125R B-POEV 125R L-POEV 125R-FI 125 37 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 125KA B-POEV 125KA L-POEV 125KA-FI 125 37 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 161R B-POEV 161R L-POEV 161R-FI 160 40 320 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 161KA B-POEV 161KA L-POEV 161KA-FI 160 40 320 kogellager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 160R B-POEV 160R L-POEV 160R-FI 160 50 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 160KA B-POEV 160KA L-POEV 160KA-FI 160 50 400 kogellager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 201R B-POEV 201R L-POEV 201R-FI 200 40 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 201KA B-POEV 201KA L-POEV 201KA-FI 200 40 400 kogellager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 200R B-POEV 200R L-POEV 200R-FI 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 200KA B-POEV 200KA L-POEV 200KA-FI 200 50 400 kogellager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 250R-3 BH-POEV 250R * 250 50 500 rollager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-POEV 250K-3 BH-POEV 250K * 250 50 500 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 405

Varianten / extra**

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 53 50 116 112 113 116

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -FA -ST -CS11 -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
80–200 mm
Ø 250 enkel kogellager

wiel-Ø
80–125, 160x50, 
200x50 mm

kogellagerversies op 
aanvraag

alle behalve uitvo-
eringen met KF en 
wielbreedte 40 mm

wiel-Ø
80–250 mm

wiel-Ø
160+200 mm

wiel Ø 100–250 mm
op aanvraag

** Andere varianten / extra: 1. richtingvastzetter (los) 1 x 360°: RI-03.01 voor wiel-Ø 100–125 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 160–200 mm (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top”
 en “central-stop” op aanvraag) 2. roestvaste wiellagering of kogellagerafdichting: zie varianten/extra pagina 212–213
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Serie LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

170–500 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 212–213
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-POEV 82KF BK-POEV 82KF LK-POEV 82KF-FI 80 40 170 kogellager (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POEV 100R-1 BK-POEV 100R-1 LK-POEV 100R-1-FI 100 32 200 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POEV 100KA-1 BK-POEV 100KA-1 LK-POEV 100KA-1-FI 100 32 200 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POEV 100R-3 BK-POEV 100R-3 LK-POEV 100R-3-FI 100 32 200 rollager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POEV 100KA-3 BK-POEV 100KA-3 LK-POEV 100KA-3-FI 100 32 200 kogellager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POEV 125R-1 BK-POEV 125R-1 LK-POEV 125R-1-FI 125 37 250 rollager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POEV 125KA-1 BK-POEV 125KA-1 LK-POEV 125KA-1-FI 125 37 250 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POEV 125R-3 BK-POEV 125R-3 LK-POEV 125R-3-FI 125 37 250 rollager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POEV 125KA-3 BK-POEV 125KA-3 LK-POEV 125KA-3-FI 125 37 250 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POEV 160R BH-POEV 160R LK-POEV 160R-FI 160 50 400 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POEV 160KA BH-POEV 160KA LK-POEV 160KA-FI 160 50 400 kogellager (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POEV 200R BH-POEV 200R LK-POEV 200R-FI 200 50 500 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POEV 200KA BH-POEV 200KA LK-POEV 200KA-FI 200 50 500 kogellager (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 406

Varianten / extra *

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 53 50 112 113 112 116

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -ST -CS11 -IS -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100–200 mm

kogellagerversies op 
aanvraag

alle wiel-Ø
100–125 mm

wiel-Ø 100–200 mm 
met plaat 
140x110 mm**

wiel Ø 100–200 mm
op aanvraag

* Andere varianten / extra: 1. naafbescherming van plaatstaal (-FA), leverbaar voor wiel-Ø 100–200 mm; 2. roestvaste wiellagering of kogellagerafdichting: zie varianten / extra pagina 212–213
 3. richtingvastzetter (los) 1 x 360°: RI-05.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 160–200 mm (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem,
 of voor zwenkwielen met wielrem ‘stop-top’ en ‘central-stop’ op aanvraag)
** Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: Artikelnr. AP3-17
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Serie LKR-POEV
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met boutgat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

170–250 kg

Behuizing: serie LKR
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 212–213
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKR-POEV 82KF LKR-POEV 82KF-FI 80 40 170 kogellager (C) 110 88 13 40
LKR-POEV 100R LKR-POEV 100R-FI 100 32 200 rollager 130 88 13 45
LKR-POEV 100KA LKR-POEV 100KA-FI 100 32 200 kogellager (C) 130 88 13 45
LKR-POEV 125R LKR-POEV 125R-FI 125 37 250 rollager 155 88 13 48
LKR-POEV 125KA LKR-POEV 125KA-FI 125 37 250 kogellager (C) 155 88 13 48

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met roestvast
rollager/kogellager

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 53 50 116 84 / 85 85 114

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -FA -XR / -XKA / XKF -KAD FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100–125 mm

kogellagerversies op 
aanvraag

alle behalve wiel-Ø 
80 mm

zie varianten / extra 
pagina 212 

kogellagerversies wiel-Ø
100+125 mm
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Serie LH-POEV, BH-POEV
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

170–600 kg

Behuizing: serie LH/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
• bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie POEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 212–213
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-POEV 82KF BH-POEV 82KF LH-POEV 82KF-FI 80 40 170 kogellager (C) 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100R-1 BH-POEV 100R-1 LH-POEV 100R-1-FI 100 32 200 rollager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100K-1 BH-POEV 100K-1 LH-POEV 100K-1-FI 100 32 200 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100R-3 BH-POEV 100R-3 LH-POEV 100R-3-FI 100 32 200 rollager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 100K-3 BH-POEV 100K-3 LH-POEV 100K-3-FI 100 32 200 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 125R-1 BH-POEV 125R-1 LH-POEV 125R-1-FI 125 37 250 rollager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 125K-1 BH-POEV 125K-1 LH-POEV 125K-1-FI 125 37 250 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 125R-3 BH-POEV 125R-3 LH-POEV 125R-3-FI 125 37 250 rollager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 125K-3 BH-POEV 125K-3 LH-POEV 125K-3-FI 125 37 250 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 160R BH-POEV 160R LH-POEV 160R-FI 160 50 400 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POEV 160KA BH-POEV 160KA LH-POEV 160KA-FI 160 50 400 kogellager (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POEV 200R BH-POEV 200R LH-POEV 200R-FI 200 50 500 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POEV 200KA BH-POEV 200KA LH-POEV 200KA-FI 200 50 500 kogellager (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POEV 250R BH-POEV 250R * 250 50 600 rollager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-POEV 250K BH-POEV 250K * 250 50 600 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra**

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 53 50 112 113 112 116

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -ST -CS13 -IS -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
80–200 mm
Ø 250 enkel kogellager

wiel-Ø
100–200 mm

kogellagerversies op 
aanvraag

alle wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–200 mm***

op aanvraag

** Andere varianten / extra: 1. naafbescherming raadbescherming van plaatstaal, verzinkt (-FA), leverbaar voor Ø 100–250 mm op aanvraag; 2. roestvaste wiellagering of kogellagerafdichting: zie varianten/extra pagina 212–213
 3. richtingvastzetter (los) 1 x 360°: RI-04.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 160–200 mm (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop”
 op aanvraag)
*** Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: Artikelnr. AP3-17
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Serie LUH-POEV, BH-POEV
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, wiel met 
elastisch massief rubber band “Blickle EasyRoll”

400–500 kg

Behuizing: serie LUH/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• vierpunts kogellager voor hoogste lasten
• afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
• bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie POEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 93
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 212–213
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-POEV 160R BH-POEV 160R LUH-POEV 160R-FI 160 50 400 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POEV 160KA BH-POEV 160KA LUH-POEV 160KA-FI 160 50 400 kogellager (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POEV 200R BH-POEV 200R LUH-POEV 200R-FI 200 50 500 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POEV 200KA BH-POEV 200KA LUH-POEV 200KA-FI 200 50 500 kogellager (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra *

met niet-strepende,
grijze band

met niet-strepende,
blauwe band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 53 50 116 115 84 116

Toevoeging artikelnummer -SG -SB -EL -FA RI-05.03 -XR -FS

Leverbaar voor alle alle kogellagerversies op 
aanvraag

alle alle** alle op aanvraag

* Andere varianten / extra: 1. wiel met extra kogellagerafdichting (-KAD), leverbaar op aanvraag (technische beschrijving pagina 84)
 2. roestvast kogellager en naafbescherming, klein (-XKA), leverbaar voor alle KA-versies van de varianten -SG, niet-strepend grijs (technische beschrijving pagina 84)
** Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem
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200–650 kg

Serie ALEV
Zwaarlastwielen met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”, 
met aluminium velg

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A

• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• lage rolweerstand
• kleur zwart
• op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
• gietaluminium

Verdere eigenschappen
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 63
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K 100 40 200  – kogellager 15 40
ALEV 125/15K 125 40 250  – kogellager 15 45
ALEV 127/20K 125 50 300 150 kogellager 20 60
ALEV 140/20K 140 40 300 150 kogellager 20 60
ALEV 150/20K 150 50 400 200 kogellager 20 60
ALEV 161/15K 160 40 300 150 kogellager 15 60
ALEV 160/20K 160 50 400 200 kogellager 20 60
ALEV 160/25K 160 50 400 200 kogellager 25 60
ALEV 180/20K 180 50 450 220 kogellager 20 60
ALEV 180/25K 180 50 450 220 kogellager 25 60
ALEV 200/20K 200 50 500 250 kogellager 20 60
ALEV 200/25K 200 50 500 250 kogellager 25 60
ALEV 250/20K 250 50 650 320 kogellager 20 60
ALEV 250/25K 250 50 650 320 kogellager 25 60

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in antistatische
uitvoering,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 52 53 50

Toevoeging artikelnummer -SG -SG-AS -EL

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100, 125x40, 160x50, 
200, 250 mm

wiel-Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm
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Serie L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

200–500 kg

Behuizing: serie L/B/BH
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: gietaluminium

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 91
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 221
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-ALEV 100K B-ALEV 100K L-ALEV 100K-FI 100 40 200 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALEV 125K B-ALEV 125K L-ALEV 125K-FI 125 40 250 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALEV 150K B-ALEV 150K L-ALEV 150K-FI 150 50 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 161K B-ALEV 161K L-ALEV 161K-FI 160 40 300 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 160K B-ALEV 160K L-ALEV 160K-FI 160 50 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 180K B-ALEV 180K L-ALEV 180K-FI 180 50 400 kogellager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 200K B-ALEV 200K L-ALEV 200K-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALEV 250K-3 BH-ALEV 250K * 250 50 500 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in antistatische
uitvoering,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 53 50 112 113 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -SG-AS -EL -ST -CS11 zie ** -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100, 125x40, 160x50, 
200, 250 mm

wiel-Ø
100, 125, 160, 200, 
250 mm

alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

alle

** RI-03.01 voor wiel-Ø 100–125 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 150–200 mm (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)
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Serie LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

200–500 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: gietaluminium

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 221
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-ALEV 100K-1 BK-ALEV 100K-1 LK-ALEV 100K-1-FI 100 40 200 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALEV 100K-3 BK-ALEV 100K-3 LK-ALEV 100K-3-FI 100 40 200 kogellager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALEV 125K-1 BK-ALEV 125K-1 LK-ALEV 125K-1-FI 125 40 250 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALEV 125K-3 BK-ALEV 125K-3 LK-ALEV 125K-3-FI 125 40 250 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALEV 127K BH-ALEV 127K LK-ALEV 127K-FI 125 50 300 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALEV 150K BH-ALEV 150K LK-ALEV 150K-FI 150 50 400 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALEV 160K BH-ALEV 160K LK-ALEV 160K-FI 160 50 400 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALEV 180K BH-ALEV 180K LK-ALEV 180K-FI 180 50 450 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALEV 200K BH-ALEV 200K LK-ALEV 200K-FI 200 50 500 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra *

met niet-strepende,
grijze band

in antistatische
uitvoering,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

Technische beschrijving pagina 52 53 50 112 113 112 115

Toevoeging artikelnummer -SG -SG-AS -EL -ST -CS11 -IS zie ***

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm

wiel-Ø
100, 125x40, 160, 
200 mm

alle wiel-Ø
100–125x40 mm

wiel-Ø 100, 125, 160, 
200 mm met plaat 
140x110 mm**

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie***

* Andere varianten / extra: voetbescherming van staal (-FS), leverbaar op aanvraag
** Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
*** RI-05.01 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x50–200 mm
 (Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)
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Serie LH-ALEV, BH-ALEV
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

200–650 kg

Behuizing: serie LH/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
• bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: gietaluminium

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 221
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-ALEV 100K-1 BH-ALEV 100K-1 LH-ALEV 100K-1-FI 100 40 200 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALEV 100K-3 BH-ALEV 100K-3 LH-ALEV 100K-3-FI 100 40 200 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALEV 125K-1 BH-ALEV 125K-1 LH-ALEV 125K-1-FI 125 40 250 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALEV 125K-3 BH-ALEV 125K-3 LH-ALEV 125K-3-FI 125 40 250 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALEV 127K BH-ALEV 127K LH-ALEV 127K-FI 125 50 300 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALEV 150K BH-ALEV 150K LH-ALEV 150K-FI 150 50 400 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALEV 160K BH-ALEV 160K LH-ALEV 160K-FI 160 50 400 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALEV 180K BH-ALEV 180K LH-ALEV 180K-FI 180 50 450 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALEV 200K BH-ALEV 200K LH-ALEV 200K-FI 200 50 500 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALEV 250K BH-ALEV 250K * 250 50 650 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra**

met niet-strepende,
grijze band

in antistatische
uitvoering,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

Technische beschrijving pagina 52 53 50 112 113 112 115

Toevoeging artikelnummer -SG -SG-AS -EL -ST -CS13 -IS zie ****

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm

wiel-Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm

alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø
160+200 mm***

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie****

** Andere varianten / extra: voetbescherming van staal (-FS), leverbaar voor alle
*** Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**** RI-04.01 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x50–200 mm
 (Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)
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Serie LUH-ALEV, BH-ALEV
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, wiel met 
elastisch massief rubber band “Blickle EasyRoll”

300–500 kg

Behuizing: serie LUH/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• vierpunts kogellager voor hoogste lasten
• afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
• bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie ALEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: gietaluminium

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 93
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 221
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-ALEV 127K BH-ALEV 127K LUH-ALEV 127K-FI 125 50 300 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALEV 150K BH-ALEV 150K LUH-ALEV 150K-FI 150 50 400 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALEV 160K BH-ALEV 160K LUH-ALEV 160K-FI 160 50 400 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALEV 200K BH-ALEV 200K LUH-ALEV 200K-FI 200 50 500 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in antistatische
uitvoering,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 53 50 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -SG-AS -EL RI-05.03 -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–200 mm

alle* op aanvraag

* Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem
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Serie LO-ALEV, BO-ALEV
Gelaste zwaarlastwielen, 
wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

300–650 kg

Behuizing: serie LO/BO
• solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
• gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
• draaikransafdichting via labyrintconstructie
• smeernippel 

Wielen: serie ALEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: gietaluminium

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 93
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 221
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LO-ALEV 127K BO-ALEV 127K LO-ALEV 127K-ST 125 50 300 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALEV 150K BO-ALEV 150K LO-ALEV 150K-ST 150 50 400 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALEV 160K BO-ALEV 160K LO-ALEV 160K-ST 160 50 400 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALEV 200K BO-ALEV 200K LO-ALEV 200K-ST 200 50 500 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALEV 250K BO-ALEV 250K LO-ALEV 250K-ST 250 50 650 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in antistatische
uitvoering,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 53 50 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -SG -SG-AS -EL -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor alle wiel-Ø
160–250 mm

wiel-Ø
160–250 mm

wiel-Ø
125–200 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm
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Serie LHD-SE, BOD-SE, LHD-ALEV, BOD-ALEV
Dubbele plaatstalen zwaarlastwielen, 
bevestigingsplaat, wiel met elastisch 
massief rubber band “Blickle EasyRoll”

360–500 kg

Behuizing: serie LHD/BOD
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij (bokbehuizing: solide 
gelaste stalen constructie)

• zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
• bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALEV/SE
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: serie ALEV:  gietaluminium 
serie SE : hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 93
• wielserie: pagina 221, 228
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LHD-SE 80K BOD-SE 80K 80 2 x 45 360 kogellager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALEV 100K BOD-ALEV 100K 100 2 x 40 400 kogellager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALEV 125K BOD-ALEV 125K 125 2 x 40 500 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

in antistatische
uitvoering,
grijze band

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 52 53 50

Toevoeging artikelnummer -SG -SG-AS -EL

Leverbaar voor wiel-Ø
100–125 mm

wiel-Ø
100–125 mm

wiel-Ø
100–125 mm
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200–1.150 kg

Serie SE
Zwaarlastwielen met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”, 
met gelaste stalen velg

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A

• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• lage rolweerstand
• kleur zwart
• op de velg gevulkaniseerd, artikelnr. ...-Z: 

staaldraad versterkt en geperst

Wielkern / velg:
• dik plaatstaal, met stalen naafbus, drievoudig 

gelast
• ongevoelig voor vuil, stoten en slagen
• gelakt, kleur antraciet
• wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 

6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 63
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

SE 80/20K 80 45 200  – kogellager 20 45
SE 100/20K 100 45 270  – kogellager 20 45
SE 125/20K 125 53 320 180 kogellager 20 60
SE 160/20K 160 50 450 250 kogellager 20 60
SE 200/20K 200 50 600 350 kogellager 20 60
SE 200/25K 200 50 600 350 kogellager 25 60
SE 202/25K 200 80 850 500 kogellager 25 90
SE 250/25K 250 60 850 500 kogellager 25 70
SE 252/25K 250 80 1.000 600 kogellager 25 90
SE 252/30K 250 80 1.000 600 kogellager 30 90
SE 300/30K 300 75 1.000 650 kogellager 30 85
SE 360/30K-Z 360 75 950 760 kogellager 30 90
SE 400/35K-Z 400 65 900 720 kogellager 35 75
SE 415/35K-Z 415 90 1.150 920 kogellager 35 100
Andere afmetingen zie wielserie GEV op pagina 234

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met smeernippel

Technische beschrijving pagina 52

Toevoeging artikelnummer -SG -NI

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

wiel Ø 200–415 mm
op aanvraag

wiel-Ø 
80–125 mm

wiel-Ø 
160–415 mm
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Serie LK-SE, BK-SE, BH-SE
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

200–600 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
• draaikransafdichting
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie SE
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, 
gelakt, kleur antraciet. wiel-Ø 80–125 mm van 
hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 228
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-SE 80K BK-SE 80K LK-SE 80K-FI 80 45 200 kogellager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-SE 100K-1 BK-SE 100K-1 LK-SE 100K-1-FI 100 45 270 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-SE 100K-3 BK-SE 100K-3 LK-SE 100K-3-FI 100 45 270 kogellager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-SE 125K BH-SE 125K LK-SE 125K-FI 125 53 320 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-SE 160K BH-SE 160K LK-SE 160K-FI 160 50 450 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-SE 200K BH-SE 200K LK-SE 200K-FI 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 112 115 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

alle wiel-Ø 80–100 mm 
met plaat 100x85 mm*

wiel-Ø 100 mm met 
plaat 140x110 mm*

wiel-Ø
125–200 mm*

op aanvraag

* Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag
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Serie LH-SE, BH-SE
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

200–850 kg

Behuizing: serie LH/BH
• dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
• bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie SE
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, 
gelakt, kleur antraciet. wiel-Ø 80–125 mm van 
hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 92
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 228
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-SE 80K BH-SE 80K LH-SE 80K-FI 80 45 200 kogellager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SE 100K-1 BH-SE 100K-1 LH-SE 100K-1-FI 100 45 270 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SE 100K-3 BH-SE 100K-3 LH-SE 100K-3-FI 100 45 270 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SE 125K BH-SE 125K LH-SE 125K-FI 125 53 320 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SE 160K BH-SE 160K LH-SE 160K-FI 160 50 450 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SE 200K BH-SE 200K LH-SE 200K-FI 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SE 202K BO-SE 202K * ** 200 80 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SE 250K BH-SE 250K ** 250 60 850 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Gelaste stalen constructie
** Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 112 113 112 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -SG -ST -CS13 -IS zie **** -FS FF 125 / 160 / 200

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

alle wiel-Ø
160–200x50 mm

wiel-Ø
160–200 mm***

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie****

wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
125–200 mm

*** Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**** RI-04.01 voor wiel-Ø 80–100 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125–200x50 mm
 (Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)
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Serie LO-SE, BO-SE
Gelaste zwaarlastwielen, 
wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

320–850 kg

Behuizing: serie LO/BO
• solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
• gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
• draaikransafdichting via labyrintconstructie
• smeernippel 

Wielen: serie SE
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: dik plaatstaal, met stalen naafbus, 
gelakt, kleur zwart. wiel-Ø 125 mm van 
hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 93
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 228
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LO-SE 125K BO-SE 125K LO-SE 125K-ST 125 53 320 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SE 160K BO-SE 160K LO-SE 160K-ST 160 50 450 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SE 200K BO-SE 200K LO-SE 200K-ST 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SE 202K BO-SE 202K LO-SE 202K-ST 200 80 850 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-SE 250K BO-SE 250K LO-SE 250K-ST 250 60 850 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -SG -RI4 -FS FF 125 / 160 / 200

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

wiel-Ø
125–200x50 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm
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Serie LS-SE, BS-SE
Gelaste zwaarlastwielen, zware draaikransuitvoering, 
wiel met elastisch massief rubber band 
“Blickle EasyRoll”

320–1.150 kg

Behuizing: serie LS/BS
• bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
• gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
• stof- en spatwaterbeschermd
• smeernippel 

Wielen: serie SE
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern / velg: dik plaatstaal, gelakt, kleur 
antraciet. wiel-Ø 125 mm van hoogwaardig 
polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 94
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 228
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LS-SE 125K BS-SE 125K LS-SE 125K-ST 125 53 320 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SE 160K BS-SE 160K LS-SE 160K-ST 160 50 450 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SE 200K BS-SE 200K LS-SE 200K-ST 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SE 202K BS-SE 202K LS-SE 202K-ST 200 80 850 kogellager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SE 250K BS-SE 250K LS-SE 250K-ST 250 60 850 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SE 252K BS-SE 252K LS-SE 252K-ST 250 80 1.000 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SE 300K BS-SE 300K LS-SE 300K-ST 300 75 1.000 kogellager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-SE 360K-Z BS-SE 360K-Z   360 75 950 kogellager 420 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-SE 415K-Z BS-SE 415K-Z   415 90 1.150 kogellager 478 200 x 160 160 x 120 14 100

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met wielrem “Radstop”
voet bediend

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 52 113 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -SG -RA -RI4 -FS FF 125 / 160 / 200

Leverbaar voor wiel-Ø 125–200 mm, 
rest op aanvraag

wiel Ø 360–415 mm
op aanvraag

alle tot wiel-Ø 250 mm wiel-Ø
125–200x50 mm
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Serie LSD-SE, BSD-SE
Gelaste dubbele zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, wielen met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

900–2.000 kg

Behuizing: serie LSD/BSD
• bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
• gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
• stof- en spatwaterbeschermd
• smeernippel 

Wielen:serie SE
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur zwart

• wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, 
gelakt, kleur antraciet

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 94
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 228
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LSD-SE 160K-35 BSD-SE 160K-35 160 2 x 50 900 kogellager 220 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-SE 200K-35 BSD-SE 200K-35 200 2 x 50 1.200 kogellager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-SE 250K BSD-SE 250K 250 2 x 60 1.700 kogellager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-SE 300K BSD-SE 300K 300 2 x 75 2.000 kogellager 380 255 x 200 210 x 160 18 80
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met wielrem “Radstop”
voet bediend

met wielrem “Radstop”
hand bediend

met richting
vastzetter 4 x 90°

met richtingvastzetter
4 x 90°
hand bediend

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 52 113 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -SG -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Leverbaar voor wiel-Ø 160–200 mm, 
rest op aanvraag

wiel Ø 160–200 mm
op aanvraag

wiel Ø 250–300 mm
op aanvraag

wiel Ø 160–200 mm
op aanvraag

wiel Ø 250–300 mm
op aanvraag

op aanvraag
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870–4.540 kg

Serie GEV
Zwaarlastwielen 
met elastisch massief rubber band, 
met gietijzeren velg

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber in 

lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 
65 Shore A

• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• lage rolweerstand
• kleur zwart

Wielkern / velg:
• robuust gietijzer
• met smeernippel
• gelakt, kleur antraciet

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 63
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Draagvermogen 
bij 
16 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

GEV 254/30K 250 130 1.270 875 800 kogellager 30 130
GEV 280/25K 280 75 870 580 440 kogellager 25 90
GEV 302/35K 300 90 1.080 720 540 kogellager 35 90
GEV 360/30K 360 60 900 600 450 kogellager 30 75
GEV 362/35K 360 75 1.140 760 570 kogellager 35 90
GEV 400/30K 400 75 1.200 800 600 kogellager 30 90
GEV 405/45K 405 130 1.800 1.200 900 kogellager 45 130
GEV 425/45K 425 150 2.160 1.450 1.100 kogellager 45 150
GEV 500/35K 500 85 1.560 1.050 780 kogellager 35 90
GEV 520/40K 520 100 1.830 1.225 920 kogellager 40 100
GEV 550/60K 550 160 2.700 1.800 1.350 kogellager 60 160
GEV 610/60K 610 150 2.700 1.800 1.350 kogellager 60 150
GEV 620/65K 620 200 4.540 3.105 2.835 kogellager 65 200
Andere afmetingen op aanvraag

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

met niet-strepende, 
naturelkleurige band

wiel met naafkap 
(eindwiel)

flenswielen met 
spiebaan

flenswielen

Technische beschrijving pagina 53 117 542 552

Toevoeging artikelnummer -SN -E serie GEVN serie GEVA

Leverbaar voor op aanvraag op aanvraag zie pagina 540 zie pagina 550

kogellager met naafkap
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Serie LS-GEV, BS-GEV
Gelaste zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wiel met elastisch massief rubber band

1.080–4.540 kg

Behuizing: serie LS/BS
• bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
• gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
• stof- en spatwaterbeschermd
• smeernippel 

Wielen: serie GEV
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber in 

lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur 
zwart

• wielkern: robuust gietijzer, met smeernippel, 
gelakt, kleur antraciet

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 94
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 234
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LS-GEV 302K BS-GEV 302K 300 90 1.080 kogellager 355 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GEV 400K BS-GEV 400K 400 75 1.200 kogellager 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GEV 520K BS-GEV 520K 520 100 1.830 kogellager 580 200 x 160 160 x 120 14 125
LS-GEV 620K   620 200 4.540 kogellager 710 255 x 200 210 x 160 18 130
  BS-GEV 620K 620 200 4.540 kogellager 710 250 x 270 210 x 160 18  –

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

met richting
vastzetter 4 x 90°

met wielrem “Radstop”
voet bediend

met wielrem “Radstop”
hand bediend

met richtingvastzetter
4 x 90°
hand bediend

Technische beschrijving pagina 112 115 113 113 115

Toevoeging artikelnummer -ST -RI4 -RA -RAH -RI4H

Leverbaar voor wiel-Ø
300 mm

wiel-Ø
300–520 mm

op aanvraag op aanvraag op aanvraag
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1.800–4.580 kg

Serie DS
Dubbele zwaarlastwielen, 
met elastisch massief rubber banden, 
met gelaste stalen velg, zware uitvoering

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber in 

lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 
65 Shore A

• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• lage rolweerstand
• kleur zwart

Wielkern / velg:
• zeer solide gelaste stalen constructie
• met tweevoudig gelaste stalen naafbus
• met smeernippel
• gelakt, kleur antraciet

Verdere eigenschappen
• chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +60 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 64
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Draagvermogen 
bij 
16 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

DS 300/50K 300 2 x 75 1.800 1.200 900 kogellager 50 150
DS 361/50K 360 2 x 75 2.280 1.520 1.140 kogellager 50 150
DS 400/55K 400 2 x 75 2.400 1.600 1.200 kogellager 55 150
DS 405/75K 405 2 x 130 3.600 2.400 1.800 kogellager 75 250
DS 425/80K 425 2 x 150 4.580 3.040 2.860 kogellager 80 250
DS 500/60K 500 2 x 85 3.120 2.100 1.560 kogellager 60 170
Andere afmetingen op aanvraag

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

wiel met naafkap 
(eindwiel)

aandrijfwiel met 
spiebaan

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -E serie DSN

Leverbaar voor op aanvraag op aanvraag

kogellager met naafkap




