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Serie TPA VPA VPP POEV PATH

Loopvlak / banden Thermoplastisch 
rubberelastomeer (TPE) Massief rubber

Elastisch massief rubber, 
lichtloopkwaliteit,  
“Blickle EasyRoll”

Thermoplastisch 
polyurethaan (TPU)

Loopvlakhardheid 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

Niet-strepend ✔ 
(loopvlak bevat olie) ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrische  
geleidbaarheid optioneel – – optioneel optioneel

Wielkern / velg polypropyleen polyamide polypropyleen polyamide polyamide

Wiel-Ø 50–200 mm 50–125 mm 80–200 mm 80–200 mm 50–200 mm

Draagvermogen tot 250 kg 120 kg 205 kg 500 kg 300 kg

Rolweerstand

Vloerbesparing /  
rijcomfort

Wasmachinebestendig 
keukenwiel  
(DIN 18867-8)

optioneel – – optioneel optioneel

Wielbeschrijving zie pagina 122, 186 pagina 127 pagina 189–190 pagina 212–213 pagina 136, 258

Zwenk- en  
bokwielen zie

pagina 390–391, 
399–400 pagina 392–393 pagina 401–402 pagina 403–406 pagina 394–395, 

407–408

 uitstekend     	    zeer goed   	      goed   	  bevredigend   	  voldoende  		  ✔ ja     – nee

Selectiegids
Roestvaststalen wielen
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POTHS POTH POBS PO SPO

Thermoplastisch polyurethaan (TPU) Polyurethaan-elastomeer 
Blickle Besthane® Soft Polyamide

80 Shore A 94 Shore A 75 Shore A 70 Shore D 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

– – – optioneel –

polyamide polyamide polyamide polyamide polyamide

100–200 mm 75–200 mm 80–200 mm 50–200 mm 80–200 mm

400 kg 800 kg 500 kg 400 kg 800 kg

– – – – –

pagina 270 pagina 263 pagina 318 pagina 343–344 pagina 355–356

pagina 409–412 pagina 413–414 pagina 415–416 pagina 396–397,  
417–420 pagina 421
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Roestvaststalen apparaten wielen, 
met boutgat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

50–120 kg

Behuizing: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LRXA van kunststof 
of bij serie LKRXA van staal 

Wielen: serie TPA
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

•	 wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 95
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 60
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRXA-TPA 50G BRXA-TPA 50G LRXA-TPA 50G-FI 50 19 50 glijlager 69 43 11 23
LRXA-TPA 50KFD BRXA-TPA 50KFD LRXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 kogellager (C) 69 43 11 23
LRXA-TPA 75G BRXA-TPA 75G LRXA-TPA 75G-FI 75 25 75 glijlager 98 43 11 29
LRXA-TPA 75KFD BRXA-TPA 75KFD LRXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 kogellager (C) 98 43 11 29
LKRXA-TPA 80G BKRXA-TPA 80G LKRXA-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80G-11   LKRXA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 glijlager 108 57 11 40
LKRXA-TPA 80KFD BKRXA-TPA 80KFD LKRXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kogellager (C) 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80KFD-11   LKRXA-TPA 80KFD-11-FI 80 32 100 kogellager (C) 108 57 11 40
LKRXA-TPA 101G BKRXA-TPA 101G LKRXA-TPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101G-11   LKRXA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 glijlager 133 57 11 40
LKRXA-TPA 101KFD BKRXA-TPA 101KFD LKRXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 kogellager (C) 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101KFD-11   LKRXA-TPA 101KFD-11-FI 100 32 110 kogellager (C) 133 57 11 40
LKRXA-TPA 126G BKRXA-TPA 126G LKRXA-TPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126G-11   LKRXA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40
LKRXA-TPA 126KFD BKRXA-TPA 126KFD LKRXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126KFD-11   LKRXA-TPA 126KFD-11-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 11 40

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met expander-
bevestiging van 
kunststof, roestvast

met insteekpen
van roestvast staal

stootrollen

Technische beschrijving pagina 50 105 104 116

Toevoeging artikelnummer -ELS zie pagina 398 zie pagina 398 serie AG / ARG

Leverbaar voor serie LRXA...-FI 
serie

serie LKRXA...-FI 
serie

alle* zwenkwiel met 
boutgat-Ø 11 mm 
(behalve ELS)

zwenkwiel met wiel-Ø 
125  mm en boutgat-Ø 
13 mm**

zie pagina 398

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**	 Conform DIN 18867-8 (apparaten in grootkeukens)

Serie LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA

​
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Roestvaststalen apparaten wielen, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

50–120 kg

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LPXA van kunststof 
of bij serie LKPXA van staal 

Wielen: serie TPA
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

•	 wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 60
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPXA-TPA 50G BPXA-TPA 50G LPXA-TPA 50G-FI 50 19 50 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 50KFD BPXA-TPA 50KFD LPXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 kogellager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 75G BPXA-TPA 75G LPXA-TPA 75G-FI 75 25 75 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPXA-TPA 75KFD BPXA-TPA 75KFD LPXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 kogellager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-TPA 80G BKPXA-TPA 80G LKPXA-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 80KFD BKPXA-TPA 80KFD LKPXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kogellager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101G BKPXA-TPA 101G LKPXA-TPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101KFD BKPXA-TPA 101KFD LKPXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 kogellager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126G-26 * BKPXA-TPA 126G-26 * LKPXA-TPA 126G-26-FI * 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126G BKPXA-TPA 126G LKPXA-TPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD-26 * BKPXA-TPA 126KFD-26 * LKPXA-TPA 126KFD-26-FI * 125 32 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD BKPXA-TPA 126KFD LKPXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Paneelafmetingen conform DIN 18867-8 (apparaten in grootkeukens)

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor serie LPXA...-FI 
serie

serie LKPXA...-FI 
serie

alle**

**	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

Serie LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPA

​
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Roestvaststalen apparaten wielen 
met boutgat, 
wiel met massief rubber band

40–120 kg

Behuizing: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LRXA van kunststof 
of bij serie LKRXA van staal 

Wielen: serie VPA
•	 band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen 
contactverkleuring

•	 velg: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur 
zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 95
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 60
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRXA-VPA 50G BRXA-VPA 50G LRXA-VPA 50G-FI 50 18 40 glijlager 69 43 11 23
LRXA-VPA 75G BRXA-VPA 75G LRXA-VPA 75G-FI 75 25 60 glijlager 98 43 11 29
LKRXA-VPA 80G BKRXA-VPA 80G LKRXA-VPA 80G-FI 80 25 80 glijlager 108 57 13 40
LKRXA-VPA 80G-11   LKRXA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 glijlager 108 57 11 40
LKRXA-VPA 101G BKRXA-VPA 101G LKRXA-VPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 133 57 13 40
LKRXA-VPA 101G-11   LKRXA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 glijlager 133 57 11 40
LKRXA-VPA 125G BKRXA-VPA 125G LKRXA-VPA 125G-FI 125 25 100 glijlager 158 57 13 40
LKRXA-VPA 125G-11   LKRXA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 glijlager 158 57 11 40
LKRXA-VPA 126G BKRXA-VPA 126G LKRXA-VPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRXA-VPA 126G-11   LKRXA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40

Varianten / extra

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

met expander-
bevestiging van 
kunststof, roestvast

stootrollen

Technische beschrijving pagina 105 116

Toevoeging artikelnummer zie pagina 398 serie AG / ARG

Leverbaar voor serie LRXA...-FI 
serie

serie LKRXA...-FI 
serie

zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm

zie pagina 398

Serie LRXA-VPA, BRXA-VPA, LKRXA-VPA, BKRXA-VPA

​
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Roestvaststalen apparaten wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met massief rubber band

40–120 kg

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LPXA van kunststof 
of bij serie LKPXA van staal 

Wielen: serie VPA
•	 band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen 
contactverkleuring

•	 velg: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur 
zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 60
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPXA-VPA 50G BPXA-VPA 50G LPXA-VPA 50G-FI 50 18 40 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-VPA 75G BPXA-VPA 75G LPXA-VPA 75G-FI 75 25 60 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-VPA 80G BKPXA-VPA 80G LKPXA-VPA 80G-FI 80 25 80 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 101G BKPXA-VPA 101G LKPXA-VPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 125G BKPXA-VPA 125G LKPXA-VPA 125G-FI 125 25 100 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 126G BKPXA-VPA 126G LKPXA-VPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianten / extra

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

Technische beschrijving pagina

Toevoeging artikelnummer

Leverbaar voor serie LPXA...-FI 
serie

serie LKPXA...-FI 
serie

Serie LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPA

​
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Roestvaststalen apparaten wielen, 
met boutgat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

75–120 kg

Behuizing: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LRXA van kunststof 
of bij serie LKRXA van staal 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 95
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 61
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRXA-PATH 50G BRXA-PATH 50G LRXA-PATH 50G-FI 50 19 75 glijlager 69 43 11 23
LRXA-PATH 50KFD BRXA-PATH 50KFD LRXA-PATH 50KFD-FI 50 19 75 kogellager (C) 69 43 11 23
LRXA-PATH 75G BRXA-PATH 75G LRXA-PATH 75G-FI 75 25 75 glijlager 98 43 11 29
LRXA-PATH 75KFD BRXA-PATH 75KFD LRXA-PATH 75KFD-FI 75 25 75 kogellager (C) 98 43 11 29
LKRXA-PATH 80G BKRXA-PATH 80G LKRXA-PATH 80G-FI 80 32 120 glijlager 108 57 13 40
LKRXA-PATH 80G-11   LKRXA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 glijlager 108 57 11 40
LKRXA-PATH 80KFD BKRXA-PATH 80KFD LKRXA-PATH 80KFD-FI 80 32 120 kogellager (C) 108 57 13 40
LKRXA-PATH 80KFD-11   LKRXA-PATH 80KFD-11-FI 80 32 120 kogellager (C) 108 57 11 40
LKRXA-PATH 101G BKRXA-PATH 101G LKRXA-PATH 101G-FI 100 32 120 glijlager 133 57 13 40
LKRXA-PATH 101G-11   LKRXA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 glijlager 133 57 11 40
LKRXA-PATH 101KFD BKRXA-PATH 101KFD LKRXA-PATH 101KFD-FI 100 32 120 kogellager (C) 133 57 13 40
LKRXA-PATH 101KFD-11   LKRXA-PATH 101KFD-11-FI 100 32 120 kogellager (C) 133 57 11 40
LKRXA-PATH 126G BKRXA-PATH 126G LKRXA-PATH 126G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRXA-PATH 126G-11   LKRXA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40
LKRXA-PATH 126KFD BKRXA-PATH 126KFD LKRXA-PATH 126KFD-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 13 40
LKRXA-PATH 126KFD-11   LKRXA-PATH 126KFD-11-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 11 40

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met expander-
bevestiging van 
kunststof, roestvast

met insteekpen
van roestvast staal

stootrollen

Technische beschrijving pagina 50 105 104 116

Toevoeging artikelnummer -ELS zie pagina 398 zie pagina 398 serie AG / ARG

Leverbaar voor serie LRXA...-FI 
serie

serie LKRXA...-FI 
serie

kogellagerversies* zwenkwiel met 
boutgat-Ø 11 mm 
(behalve ELS)

zwenkwiel met wiel-Ø 
125  mm en boutgat-Ø 
13 mm**

zie pagina 398

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**	 Conform DIN 18867-8 (apparaten in grootkeukens)

Serie LRXA-, BRXA-, LKRXA-, BKRXA-PATH

​
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Roestvaststalen apparaten wielen,
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

75–120 kg

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LPXA van kunststof 
of bij serie LKPXA van staal 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 61
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPXA-PATH 50G BPXA-PATH 50G LPXA-PATH 50G-FI 50 19 75 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PATH 50KFD BPXA-PATH 50KFD LPXA-PATH 50KFD-FI 50 19 75 kogellager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PATH 75G BPXA-PATH 75G LPXA-PATH 75G-FI 75 25 75 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPXA-PATH 75KFD BPXA-PATH 75KFD LPXA-PATH 75KFD-FI 75 25 75 kogellager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-PATH 80G BKPXA-PATH 80G LKPXA-PATH 80G-FI 80 32 120 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 80KFD BKPXA-PATH 80KFD LKPXA-PATH 80KFD-FI 80 32 120 kogellager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 101G BKPXA-PATH 101G LKPXA-PATH 101G-FI 100 32 120 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 101KFD BKPXA-PATH 101KFD LKPXA-PATH 101KFD-FI 100 32 120 kogellager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 126G-26 * BKPXA-PATH 126G-26 * LKPXA-PATH 126G-26-FI * 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-PATH 126G BKPXA-PATH 126G LKPXA-PATH 126G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 126KFD-26 * BKPXA-PATH 126KFD-26 * LKPXA-PATH 126KFD-26-FI * 125 32 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-PATH 126KFD BKPXA-PATH 126KFD LKPXA-PATH 126KFD-FI 125 32 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Paneelafmetingen conform DIN 18867-8 (apparaten in grootkeukens)

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor serie LPXA...-FI 
serie

serie LKPXA...-FI 
serie

kogellagerversies**

**	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

Serie LPXA-, BPXA-, LKPXA-, BKPXA-PATH

​
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Serie LRXA-PO, BRXA-PO, LKRXA-PO, BKRXA-PO
Roestvaststalen apparaten wielen 
met boutgat, 
met polyamide wiel

75–120 kg

Behuizing: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LRXA van kunststof 
of bij serie LKRXA van staal 

Wielen: serie PO
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 95
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 69
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRXA-PO 50G BRXA-PO 50G LRXA-PO 50G-FI 50 18 75 glijlager 69 43 11 23
LRXA-PO 76G BRXA-PO 76G LRXA-PO 76G-FI 75 23 75 glijlager 98 43 11 29
LKRXA-PO 80G BKRXA-PO 80G LKRXA-PO 80G-FI 80 32 120 glijlager 108 57 13 40
LKRXA-PO 80G-11   LKRXA-PO 80G-11-FI 80 32 120 glijlager 108 57 11 40
LKRXA-PO 101G BKRXA-PO 101G LKRXA-PO 101G-FI 100 32 120 glijlager 133 57 13 40
LKRXA-PO 101G-11   LKRXA-PO 101G-11-FI 100 32 120 glijlager 133 57 11 40
LKRXA-PO 126G BKRXA-PO 126G LKRXA-PO 126G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRXA-PO 126G-11   LKRXA-PO 126G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40

Varianten / extra

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

stootrollen met expander-
bevestiging van 
kunststof, roestvast

Technische beschrijving pagina 116 105

Toevoeging artikelnummer serie AG / ARG zie pagina 398

Leverbaar voor serie LRXA...-FI 
serie

serie LKRXA...-FI 
serie

zie pagina 398 zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm

​
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Serie LPXA-PO, BPXA-PO, LKPXA-PO, BKPXA-PO
Roestvaststalen apparaten wielen 
met bevestigingsplaat, 
met polyamide wiel

75–120 kg

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
•	 hoogwaardig chroomnikkelstaal  

(1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 wielrem “stop-fix” bij serie LPXA van kunststof 
of bij serie LKPXA van staal 

Wielen: serie PO
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 69
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPXA-PO 50G BPXA-PO 50G LPXA-PO 50G-FI 50 18 75 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PO 76G BPXA-PO 76G LPXA-PO 76G-FI 75 23 75 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-PO 80G BKPXA-PO 80G LKPXA-PO 80G-FI 80 32 120 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PO 101G BKPXA-PO 101G LKPXA-PO 101G-FI 100 32 120 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PO 126G BKPXA-PO 126G LKPXA-PO 126G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianten / extra

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur zwart

afbeelding met
rempedaal
uit kunststof,
kleur grijs

Technische beschrijving pagina

Toevoeging artikelnummer

Leverbaar voor serie LPXA...-FI 
serie

serie LKPXA...-FI 
serie

​
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Varianten / extra 
voor roestvaststalen apparaten wielen

Roestvaste expanderbevestiging van kunststof voor buizen

Leverbaar voor alle zwenkwielen uit de 
serie LRXA/LKRXA met boutgat-Ø 11 mm.
Zwenkwiel en expander mechanisch tegen 
verdraaien geborgd. De inbouwlengte 
bedraagt maximaal 65 mm. 
De totale bouwhoogte van de 
zwenkwielen wordt met 3 mm 
verhoogd. 
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Toevoeging artikelnummer 
voor serie LRXA

Toevoeging artikelnummer 
voor serie LKRXA

Binnenmaat buis of koker

(P) [mm]

Leverbaar voor alle zwenkwielen uit de 
serie LRXA/LKRXA met boutgat-Ø 11 mm.
Zwenkwiel en expander mechanisch tegen 
verdraaien geborgd. De inbouwlengte 
bedraagt maximaal 65 mm. 
De totale bouwhoogte van de 
zwenkwielen wordt met 3 mm 
verhoogd. 
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Roestvaste expanderbevestiging van kunststof voor kokers

Toevoeging artikelnummer 
voor serie LRXA

Toevoeging artikelnummer 
voor serie LKRXA

Binnenmaat buis of koker

(P) [mm]

Stootrollen verminderen het risico op 
schade aan de wanden en het voertuig 
in geval van een botsing. Stootrollen voor 
ronde buizen en kokers worden aan het 
einde van het voertuigframe bevestigd of 
ingestoken.
Serie AG: Van zacht kunststof 
polyethyleen, hardheid 48 Shore D, kleur 
zilvergrijs RAL 7001, niet-strepend.
Serie ARG: Van massief rubber, hardheid 
75 Shore A, kleur grijs, niet-strepend.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 116

Artikelnr.

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Stootrollen voor ronde buizen en kokers

Andere afmetingen of speciale kleuren op aanvraag

Stootrollen van kunststof (polyethyleen)

Stootrollen van massief rubber

Wiel-Ø

(D) [mm]

Wielbreedte

(T1) [mm]

Boring

(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

100
100
125
125

   17,5
   17,5
   17,5
   17,5

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

-EXV02
-EXV03
-EXV04
-EXV05
-EXV07

-EXV12
-EXV13
-EXV14
-EXV15
-EXV17
-EXV18

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

-EXR02
-EXR03
-EXR04
-EXR05

-EXR12
-EXR13
-EXR14
-EXR15

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Leverbaar voor alle zwenkwielen uit de 
serie LKRXA-TPA en LKRXA-PATH met 
wiel-Ø 125 mm en boutgat-Ø 13 mm.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 104

Roestvaststalen pen volgens DIN 18867-8 (uitrusting in grootkeukens)

Penafmeting
(Ø x hoogte)
(P x Q) [mm]

Borggat-Ø

(d) [mm]

Positie
borggat
(H) [mm]

Toevoeging 
artikelnummer

-ZAX51 Ø 18,0 x 62       M6	      30
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Serie LEX-TPA, BX-TPA
Roestvaststalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–250 kg

Behuizing: serie LEX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie TPA
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

•	 wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 60
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEX-TPA 80G BX-TPA 80G LEX-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 80KFD BX-TPA 80KFD LEX-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 102G BX-TPA 102G LEX-TPA 102G-FI 100 32 110 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-TPA 102KFD BX-TPA 102KFD LEX-TPA 102KFD-FI 100 32 110 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-TPA 127G BX-TPA 127G LEX-TPA 127G-FI 125 32 125 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 127KFD BX-TPA 127KFD LEX-TPA 127KFD-FI 125 32 125 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 160G BX-TPA 160G LEX-TPA 160G-FI 160 40 200 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 160XR BX-TPA 160XR LEX-TPA 160XR-FI 160 40 200 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 200G BX-TPA 200G LEX-TPA 200G-FI 200 40 250 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 200XR BX-TPA 200XR LEX-TPA 200XR-FI 200 40 250 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Leverbaar voor alle glij- en kogellager 
versies*

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LEXR-TPA
Roestvaststalen wielen 
met boutgat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–250 kg

Behuizing: serie LEXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie TPA
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

•	 wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 60
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXR-TPA 80G LEXR-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 102 70 13 38
LEXR-TPA 80KFD LEXR-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kogellager (C) 102 70 13 38
LEXR-TPA 102G LEXR-TPA 102G-FI 100 32 110 glijlager 125 70 13 36
LEXR-TPA 102KFD LEXR-TPA 102KFD-FI 100 32 110 kogellager (C) 125 70 13 36
LEXR-TPA 127G LEXR-TPA 127G-FI 125 32 125 glijlager 150 70 13 38
LEXR-TPA 127KFD LEXR-TPA 127KFD-FI 125 32 125 kogellager (C) 150 70 13 38
LEXR-TPA 160G LEXR-TPA 160G-FI 160 40 200 glijlager 195 88 13 54
LEXR-TPA 160XR LEXR-TPA 160XR-FI 160 40 200 rollager 195 88 13 54
LEXR-TPA 200G LEXR-TPA 200G-FI 200 40 250 glijlager 235 88 13 54
LEXR-TPA 200XR LEXR-TPA 200XR-FI 200 40 250 rollager 235 88 13 54

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -FP

Leverbaar voor alle glij- en kogellager 
versies*

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

​
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Serie LEX-VPP, BX-VPP
Roestvaststalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LEX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VPP
•	 band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
•	 velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 61
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEX-VPP 80G-SG BX-VPP 80G-SG LEX-VPP 80G-FI-SG 80 25 50 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 80XR-SG BX-VPP 80XR-SG LEX-VPP 80XR-FI-SG 80 25 50 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 100G-SG BX-VPP 100G-SG LEX-VPP 100G-FI-SG 100 30 70 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-VPP 100XR-SG BX-VPP 100XR-SG LEX-VPP 100XR-FI-SG 100 30 70 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-VPP 125G-SG BX-VPP 125G-SG LEX-VPP 125G-FI-SG 125 37,5 100 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 125XR-SG BX-VPP 125XR-SG LEX-VPP 125XR-FI-SG 125 37,5 100 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 150G-1-SG BX-VPP 150G-1-SG LEX-VPP 150G-1-FI-SG 150 40 135 glijlager 190 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 150G-SG BX-VPP 150G-SG LEX-VPP 150G-FI-SG 150 40 135 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 150XR-1-SG BX-VPP 150XR-1-SG LEX-VPP 150XR-1-FI-SG 150 40 135 rollager 190 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 150XR-SG BX-VPP 150XR-SG LEX-VPP 150XR-FI-SG 150 40 135 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 160G-1-SG BX-VPP 160G-1-SG LEX-VPP 160G-1-FI-SG 160 40 135 glijlager 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 160G-SG BX-VPP 160G-SG LEX-VPP 160G-FI-SG 160 40 135 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 160XR-1-SG BX-VPP 160XR-1-SG LEX-VPP 160XR-1-FI-SG 160 40 135 rollager 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 160XR-SG BX-VPP 160XR-SG LEX-VPP 160XR-FI-SG 160 40 135 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 200G-1-SG BX-VPP 200G-1-SG LEX-VPP 200G-1-FI-SG 200 50 205 glijlager 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 200G-SG BX-VPP 200G-SG LEX-VPP 200G-FI-SG 200 50 205 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 200XR-1-SG BX-VPP 200XR-1-SG LEX-VPP 200XR-1-FI-SG 200 50 205 rollager 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 200XR-SG BX-VPP 200XR-SG LEX-VPP 200XR-FI-SG 200 50 205 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 115 115 116

Toevoeging artikelnummer RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Leverbaar voor wiel-Ø
100–125 mm*

wiel-Ø 150–200 mm 
met plaat 
140x110 mm*

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LEXR-VPP
Roestvaststalen wielen 
met boutgat, 
wiel met standaard massief rubber band

50–205 kg

Behuizing: serie LEXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie VPP
•	 band: standaard massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
•	 velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 61
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXR-VPP 80G-SG LEXR-VPP 80G-FI-SG 80 25 50 glijlager 102 70 13 38
LEXR-VPP 100G-SG LEXR-VPP 100G-FI-SG 100 30 70 glijlager 125 70 13 36
LEXR-VPP 125G-SG LEXR-VPP 125G-FI-SG 125 37,5 100 glijlager 150 70 13 38
LEXR-VPP 150G-SG LEXR-VPP 150G-FI-SG 150 40 135 glijlager 190 88 13 54
LEXR-VPP 160G-SG LEXR-VPP 160G-FI-SG 160 40 135 glijlager 195 88 13 54
LEXR-VPP 200G-SG LEXR-VPP 200G-FI-SG 200 50 205 glijlager 235 88 13 54

Varianten / extra

met voetbescherming 
van kunststof

met pen

Technische beschrijving pagina 116 96

Toevoeging artikelnummer -FP serie LEXZ

Leverbaar voor wiel Ø 125 mm
op aanvraag

op aanvraag

​
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Serie LEX-POEV, BX-POEV
Roestvaststalen wielen, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

140–300 kg

Behuizing: serie LEX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
•	 band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 63
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEX-POEV 80G-SG BX-POEV 80G-SG LEX-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80XR-SG BX-POEV 80XR-SG LEX-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80KFD-SG BX-POEV 80KFD-SG LEX-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 100G-SG BX-POEV 100G-SG LEX-POEV 100G-FI-SG 100 32 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LEX-POEV 100XR-FI-SG 100 32 150 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100KAD-SG BX-POEV 100KAD-SG LEX-POEV 100KAD-FI-SG 100 32 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 125G-SG BX-POEV 125G-SG LEX-POEV 125G-FI-SG 125 37 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LEX-POEV 125XR-FI-SG 125 37 150 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125KAD-SG BX-POEV 125KAD-SG LEX-POEV 125KAD-FI-SG 125 37 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN BX-POEV 125XKA-SG LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN 125 37 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 160XR-1-SG BX-POEV 160XR-1-SG LEX-POEV 160XR-1-FI-SG 160 50 300 rollager 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LEX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160KAD-1-SG BX-POEV 160KAD-1-SG LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG 160 50 300 kogellager (CC) 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN 160 50 300 kogellager (CC) 200 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160KAD-SG BX-POEV 160KAD-SG LEX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 kogellager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN BX-POEV 160XKA-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN 160 50 300 kogellager (CC) 200 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XR-1-SG BX-POEV 200XR-1-SG LEX-POEV 200XR-1-FI-SG 200 50 300 rollager 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LEX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200KAD-1-SG BX-POEV 200KAD-1-SG LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG 200 50 300 kogellager (CC) 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN 200 50 300 kogellager (CC) 240 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200KAD-SG BX-POEV 200KAD-SG LEX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 kogellager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XKA-SG-GKN BX-POEV 200XKA-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN 200 50 300 kogellager (CC) 240 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“ideal-stop”

richtingvastzetter 
(los) 1 x 360°, 
roestvast

met automatische 
richtingterugsteller

wasmachinebestendige
wielen voor in keukens
(DIN 18867-8)

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 112 115 116 85 116

Toevoeging artikelnummer -EL -IS zie ** -RIR2 -GKN -XKA / -XKF -FP

Leverbaar voor kogellagerversies op 
aanvraag

wiel-Ø 160–200 mm 
met plaat 
140x110 mm*

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

op aanvraag wiel-Ø
125, 160, 200 mm

alle KAD- en KFD-ver-
sies, niet-strepend grijs

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Zonder verandering van de bouwhoogte
**	 RI-03.01-KX voor wiel-Ø 100–125  mm, RI-03.03-KX voor wiel-Ø 160–200  mm met plaat 140x110 mm (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem)

​
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Serie LEXR-POEV
Roestvaststalen wielen, 
met boutgat, 
wiel met elastisch massief rubber band “Blickle EasyRoll”

140–300 kg

Behuizing: serie LEXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie POEV
•	 band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend

•	 velg: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur 
zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 63
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXR-POEV 80G-SG LEXR-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 glijlager 102 70 13 38
LEXR-POEV 80XR-SG LEXR-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 rollager 102 70 13 38
LEXR-POEV 80KFD-SG LEXR-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 kogellager (C) 102 70 13 38
LEXR-POEV 100G-SG LEXR-POEV 100G-FI-SG 100 38 150 glijlager 125 70 13 36
LEXR-POEV 100XR-SG LEXR-POEV 100XR-FI-SG 100 38 150 rollager 125 70 13 36
LEXR-POEV 100KAD-SG LEXR-POEV 100KAD-FI-SG 100 38 150 kogellager (C) 125 70 13 36
LEXR-POEV 125G-SG LEXR-POEV 125G-FI-SG 125 40 150 glijlager 150 70 13 38
LEXR-POEV 125XR-SG LEXR-POEV 125XR-FI-SG 125 40 150 rollager 150 70 13 38
LEXR-POEV 125KAD-SG LEXR-POEV 125KAD-FI-SG 125 40 150 kogellager (C) 150 70 13 38
LEXR-POEV 160XR-SG LEXR-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 rollager 195 88 13 54
LEXR-POEV 160KAD-SG LEXR-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 kogellager (CC) 195 88 13 54
LEXR-POEV 200XR-SG LEXR-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 rollager 235 88 13 54
LEXR-POEV 200KAD-SG LEXR-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 kogellager (CC) 235 88 13 54

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

met zachte rubber 
banden,
55 Shore A

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 85 60 116

Toevoeging artikelnummer -EL -XKA / -XKF serie LEXR-POES -FP

Leverbaar voor kogellagerversies op 
aanvraag

alle KAD- en KFD-ver-
sies, niet-strepend grijs

op aanvraag wiel Ø 125 mm
op aanvraag

​
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Serie LX-POEV, BX-POEV
Roestvaststalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief 
rubber band “Blickle EasyRoll”

200–400 kg

Behuizing: serie LX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
•	 band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend

•	 velg: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur 
zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 63
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LX-POEV 100XR-FI-SG 100 38 200 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POEV 100KAD-SG BX-POEV 100KAD-SG LX-POEV 100KAD-FI-SG 100 38 200 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LX-POEV 125XR-FI-SG 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POEV 125KAD-SG BX-POEV 125KAD-SG LX-POEV 125KAD-FI-SG 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POEV 160KAD-SG BX-POEV 160KAD-SG LX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 400 kogellager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POEV 200KAD-SG BX-POEV 200KAD-SG LX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 400 kogellager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

met zachte rubber 
banden,
55 Shore A

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 112 115 115 85 60 116

Toevoeging artikelnummer -EL -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -XKA serie LX-POES -FP

Leverbaar voor kogellagerversies op 
aanvraag

alle wiel-Ø
100–125 mm*

wiel-Ø
160 mm, wiel Ø 
200 mm
op aanvraag*

alle KAD-versies, 
niet-strepend grijs

op aanvraag wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LKX-POEV, BKX-POEV
Roestvaststalen zwaarlast wielen, 
met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief  
rubber band “Blickle EasyRoll”

170–500 kg

Behuizing: serie LKX/BKX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 160x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POEV
•	 band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend

•	 velg: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur 
zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 63
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKX-POEV 82KFD-SG BKX-POEV 82KFD-SG LKX-POEV 82KFD-FI-SG 80 40 170 kogellager (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POEV 100XR-1-SG BKX-POEV 100XR-1-SG LKX-POEV 100XR-1-FI-SG 100 38 200 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POEV 100KAD-1-SG BKX-POEV 100KAD-1-SG LKX-POEV 100KAD-1-FI-SG 100 38 200 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POEV 125XR-1-SG BKX-POEV 125XR-1-SG LKX-POEV 125XR-1-FI-SG 125 40 250 rollager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POEV 125KAD-1-SG BKX-POEV 125KAD-1-SG LKX-POEV 125KAD-1-FI-SG 125 40 250 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POEV 125XR-3-SG BKX-POEV 125XR-3-SG LKX-POEV 125XR-3-FI-SG 125 40 250 rollager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POEV 125KAD-3-SG BKX-POEV 125KAD-3-SG LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG 125 40 250 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POEV 160XR-SG BKX-POEV 160XR-SG LKX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 400 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POEV 160KAD-SG BKX-POEV 160KAD-SG LKX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 400 kogellager (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POEV 200XR-SG BKX-POEV 200XR-SG LKX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 500 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-POEV 200KAD-SG BKX-POEV 200KAD-SG LKX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 500 kogellager (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met automatische 
richtingterugsteller

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

met roestvast
kogellager en
naafbescherming

met zachte rubber 
banden,
55 Shore A

Technische beschrijving pagina 50 112 115 116 85 85 60

Toevoeging artikelnummer -EL -ST RI-05.03-KX -RIR2 -XKA -XKF serie LKX-POES

Leverbaar voor kogellagerversies op 
aanvraag

wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–200 mm*

wiel Ø 80–125 mm
op aanvraag

alle KAD-versies, 
niet-strepend grijs

alle KFD-versies, 
niet-strepend grijs

op aanvraag

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LEX-PATH, BX-PATH
Roestvaststalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–300 kg

Behuizing: serie LEX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 61
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEX-PATH 80G BX-PATH 80G LEX-PATH 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 80KFD BX-PATH 80KFD LEX-PATH 80KFD-FI 80 32 150 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 100G BX-PATH 100G LEX-PATH 100G-FI 100 32 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PATH 100KFD BX-PATH 100KFD LEX-PATH 100KFD-FI 100 32 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PATH 125G BX-PATH 125G LEX-PATH 125G-FI 125 32 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 125KFD BX-PATH 125KFD LEX-PATH 125KFD-FI 125 32 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 160G BX-PATH 160G LEX-PATH 160G-FI 160 40 300 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 160KAD BX-PATH 160KAD LEX-PATH 160KAD-FI 160 40 300 kogellager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 200G BX-PATH 200G LEX-PATH 200G-FI 200 40 300 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 200KAD BX-PATH 200KAD LEX-PATH 200KAD-FI 200 40 300 kogellager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LEXR-PATH
Roestvaststalen wielen 
met boutgat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–300 kg

Behuizing: serie LEXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 61
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXR-PATH 80G LEXR-PATH 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 70 13 38
LEXR-PATH 80KFD LEXR-PATH 80KFD-FI 80 32 150 kogellager (C) 102 70 13 38
LEXR-PATH 100G LEXR-PATH 100G-FI 100 32 150 glijlager 125 70 13 36
LEXR-PATH 100KFD LEXR-PATH 100KFD-FI 100 32 150 kogellager (C) 125 70 13 36
LEXR-PATH 125G LEXR-PATH 125G-FI 125 32 150 glijlager 150 70 13 38
LEXR-PATH 125KFD LEXR-PATH 125KFD-FI 125 32 150 kogellager (C) 150 70 13 38
LEXR-PATH 160G LEXR-PATH 160G-FI 160 40 300 glijlager 195 88 13 54
LEXR-PATH 160KAD LEXR-PATH 160KAD-FI 160 40 300 kogellager (C) 195 88 13 54
LEXR-PATH 200G LEXR-PATH 200G-FI 200 40 300 glijlager 235 88 13 54
LEXR-PATH 200KAD LEXR-PATH 200KAD-FI 200 40 300 kogellager (C) 235 88 13 54

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -FP

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

​
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Serie LEX-POTHS, BX-POTHS
Roestvaststalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–300 kg

Behuizing: serie LEX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTHS
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 65
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEX-POTHS 100G BX-POTHS 100G LEX-POTHS 100G-FI 100 35 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 100XR BX-POTHS 100XR LEX-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 100XKA BX-POTHS 100XKA LEX-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 125G BX-POTHS 125G LEX-POTHS 125G-FI 125 40 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 125XR BX-POTHS 125XR LEX-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 125XKA BX-POTHS 125XKA LEX-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 160G BX-POTHS 160G LEX-POTHS 160G-FI 160 45 300 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 160XR BX-POTHS 160XR LEX-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 160XK BX-POTHS 160XK LEX-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200G BX-POTHS 200G LEX-POTHS 200G-FI 200 50 300 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200XR BX-POTHS 200XR LEX-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200XK BX-POTHS 200XK LEX-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

met wielrem
“ideal-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -IS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Leverbaar voor wiel-Ø
160–200 mm*

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Zonder verandering van de bouwhoogte
**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LEXR-POTHS
Roestvaststalen wielen 
met boutgat, 
wiel met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–300 kg

Behuizing: serie LEXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie POTHS
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 65
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXR-POTHS 100G LEXR-POTHS 100G-FI 100 35 150 glijlager 125 70 13 36
LEXR-POTHS 100XR LEXR-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rollager 125 70 13 36
LEXR-POTHS 100XKA LEXR-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kogellager (C) 125 70 13 36
LEXR-POTHS 125G LEXR-POTHS 125G-FI 125 40 150 glijlager 150 70 13 38
LEXR-POTHS 125XR LEXR-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rollager 150 70 13 38
LEXR-POTHS 125XKA LEXR-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kogellager (C) 150 70 13 38
LEXR-POTHS 160G LEXR-POTHS 160G-FI 160 45 300 glijlager 195 88 13 54
LEXR-POTHS 160XR LEXR-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rollager 195 88 13 54
LEXR-POTHS 160XK LEXR-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kogellager 195 88 13 54
LEXR-POTHS 200G LEXR-POTHS 200G-FI 200 50 300 glijlager 235 88 13 54
LEXR-POTHS 200XR LEXR-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rollager 235 88 13 54
LEXR-POTHS 200XK LEXR-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kogellager 235 88 13 54

Varianten / extra

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 116

Toevoeging artikelnummer -FP

Leverbaar voor wiel Ø 125 mm
op aanvraag

​
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Serie LEXZ-POTHS
Roestvaststalen wielen 
met pen, 
wiel met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–300 kg

Behuizing: serie LEXZ
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 roestvaststalen pen en centrale bout zijn aan 
elkaar vastgeschroefd en beveiligd

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie POTHS
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 65
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXZ-POTHS 100G LEXZ-POTHS 100G-FI 100 35 150 glijlager 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 100XR LEXZ-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rollager 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 100XKA LEXZ-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kogellager (C) 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 125G LEXZ-POTHS 125G-FI 125 40 150 glijlager 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 125XR LEXZ-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rollager 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 125XKA LEXZ-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kogellager (C) 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 160G LEXZ-POTHS 160G-FI 160 45 300 glijlager 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 160XR LEXZ-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rollager 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 160XK LEXZ-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kogellager 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 200G LEXZ-POTHS 200G-FI 200 50 300 glijlager 235 27 60 54
LEXZ-POTHS 200XR LEXZ-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rollager 235 27 60 54
LEXZ-POTHS 200XK LEXZ-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kogellager 235 27 60 54

Varianten / extra

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 116

Toevoeging artikelnummer -FP

Leverbaar voor wiel Ø 125 mm
op aanvraag

​
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Serie LX-POTHS, BX-POTHS
Roestvaststalen wielen, 
middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak

200–400 kg

Behuizing: serie LX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTHS
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 65
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LX-POTHS 100G BX-POTHS 100G LX-POTHS 100G-FI 100 35 200 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 100XR BX-POTHS 100XR LX-POTHS 100XR-FI 100 35 200 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 100XKA BX-POTHS 100XKA LX-POTHS 100XKA-FI 100 35 200 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 125G BX-POTHS 125G LX-POTHS 125G-FI 125 40 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 125XR BX-POTHS 125XR LX-POTHS 125XR-FI 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 125XKA BX-POTHS 125XKA LX-POTHS 125XKA-FI 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 160G BX-POTHS 160G LX-POTHS 160G-FI 160 45 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 160XR BX-POTHS 160XR LX-POTHS 160XR-FI 160 45 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 160XK BX-POTHS 160XK LX-POTHS 160XK-FI 160 45 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 200G BX-POTHS 200G LX-POTHS 200G-FI 200 50 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTHS 200XR BX-POTHS 200XR LX-POTHS 200XR-FI 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTHS 200XK BX-POTHS 200XK LX-POTHS 200XK-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100–125 mm*

wiel-Ø 160 mm;
wiel Ø 200 mm
op aanvraag*

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LX-POTH, BX-POTH
Roestvaststalen wielen, 
middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

250–400 kg

Behuizing: serie LX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 65
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LX-POTH 100G BX-POTH 100G LX-POTH 100G-FI 100 35 250 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 100XR BX-POTH 100XR LX-POTH 100XR-FI 100 35 250 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 100KAD BX-POTH 100KAD LX-POTH 100KAD-FI 100 35 250 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 125G BX-POTH 125G LX-POTH 125G-FI 125 40 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 125XR BX-POTH 125XR LX-POTH 125XR-FI 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 125KAD BX-POTH 125KAD LX-POTH 125KAD-FI 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 150G BX-POTH 150G LX-POTH 150G-FI 150 45 400 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 150XR BX-POTH 150XR LX-POTH 150XR-FI 150 45 400 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 150XK BX-POTH 150XK LX-POTH 150XK-FI 150 45 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160G BX-POTH 160G LX-POTH 160G-FI 160 45 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160XR BX-POTH 160XR LX-POTH 160XR-FI 160 45 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160XK BX-POTH 160XK LX-POTH 160XK-FI 160 45 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 200G BX-POTH 200G LX-POTH 200G-FI 200 50 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XR BX-POTH 200XR LX-POTH 200XR-FI 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XK BX-POTH 200XK LX-POTH 200XK-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Leverbaar voor alle wiel-Ø 100–125 mm* wiel-Ø 150+160 mm;
wiel Ø 200 mm
op aanvraag*

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LKX-POTH, BKX-POTH
Roestvaststalen zwaarlast wielen, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

200–800 kg

Behuizing: serie LKX/BKX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150x45 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 65
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKX-POTH 75G BKX-POTH 75G LKX-POTH 75G-FI 75 37 200 glijlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 75XR BKX-POTH 75XR LKX-POTH 75XR-FI 75 37 200 rollager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 100G-1 BKX-POTH 100G-1 LKX-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 100XR-1 BKX-POTH 100XR-1 LKX-POTH 100XR-1-FI 100 35 300 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 100KAD-1 BKX-POTH 100KAD-1 LKX-POTH 100KAD-1-FI 100 35 300 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 125G-1 BKX-POTH 125G-1 LKX-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125KAD-1 BKX-POTH 125KAD-1 LKX-POTH 125KAD-1-FI 125 40 350 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125XK-1 BKX-POTH 125XK-1 LKX-POTH 125XK-1-FI 125 40 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125G-3 BKX-POTH 125G-3 LKX-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glijlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 125KAD-3 BKX-POTH 125KAD-3 LKX-POTH 125KAD-3-FI 125 40 350 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 125XK-3 BKX-POTH 125XK-3 LKX-POTH 125XK-3-FI 125 40 350 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 150G BKX-POTH 150G LKX-POTH 150G-FI 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 150XK BKX-POTH 150XK LKX-POTH 150XK-FI 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 160G BKX-POTH 160G LKX-POTH 160G-FI 160 45 550 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 160XK BKX-POTH 160XK LKX-POTH 160XK-FI 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 200G BKX-POTH 200G LKX-POTH 200G-FI 200 50 800 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-POTH 200XK BKX-POTH 200XK LKX-POTH 200XK-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

Technische beschrijving pagina 112 115

Toevoeging artikelnummer -ST RI-05.03-KX

Leverbaar voor wiel-Ø
150–200 mm

wiel-Ø
150–200 mm*

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LEX-POBS, BX-POBS
Roestvaststalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft

140–300 kg

Behuizing: serie LEX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring, 
zeer lage rolweerstand, hoge dynamische 
belastbaarheid, corrosie- en hydrolysebestendig

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 68
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEX-POBS 80XKF BX-POBS 80XKF LEX-POBS 80XKF-FI 80 30 140 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POBS 100XKA BX-POBS 100XKA LEX-POBS 100XKA-FI 100 38 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POBS 125XKA BX-POBS 125XKA LEX-POBS 125XKA-FI 125 40 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POBS 160XKA BX-POBS 160XKA LEX-POBS 160XKA-FI 160 50 300 kogellager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POBS 200XKA BX-POBS 200XKA LEX-POBS 200XKA-FI 200 50 300 kogellager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

met wielrem
“ideal-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -IS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Leverbaar voor wiel Ø 160–200 mm
op aanvraag*

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
160–200 mm**

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Zonder verandering van de bouwhoogte
**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LKX-POBS, BKX-POBS
Roestvaststalen zwaarlast wielen, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft

200–500 kg

Behuizing: serie LKX/BKX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 160x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring, 
zeer lage rolweerstand, hoge dynamische 
belastbaarheid, corrosie- en hydrolysebestendig

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 68
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKX-POBS 100XKA-1 BKX-POBS 100XKA-1 LKX-POBS 100XKA-1-FI 100 38 200 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POBS 125XKA-1 BKX-POBS 125XKA-1 LKX-POBS 125XKA-1-FI 125 40 250 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POBS 125XKA-3 BKX-POBS 125XKA-3 LKX-POBS 125XKA-3-FI 125 40 250 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POBS 160XKA BKX-POBS 160XKA LKX-POBS 160XKA-FI 160 50 400 kogellager (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POBS 200XKA BKX-POBS 200XKA LKX-POBS 200XKA-FI 200 50 500 kogellager (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

Technische beschrijving pagina 112 115

Toevoeging artikelnummer -ST RI-05.03-KX

Leverbaar voor wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–200 mm*

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LEX-PO, BX-PO
Roestvaststalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
met polyamide wiel

150–300 kg

Behuizing: serie LEX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie PO
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 69
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEX-PO 75G BX-PO 75G LEX-PO 75G-FI 75 32 150 glijlager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 75XR BX-PO 75XR LEX-PO 75XR-FI 75 32 150 rollager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80G BX-PO 80G LEX-PO 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80XR BX-PO 80XR LEX-PO 80XR-FI 80 32 150 rollager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80KAD BX-PO 80KAD LEX-PO 80KAD-FI 80 32 150 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 100G BX-PO 100G LEX-PO 100G-FI 100 37 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 100XR BX-PO 100XR LEX-PO 100XR-FI 100 37 150 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 100KAD BX-PO 100KAD LEX-PO 100KAD-FI 100 37 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 125G BX-PO 125G LEX-PO 125G-FI 125 40 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 125XR BX-PO 125XR LEX-PO 125XR-FI 125 40 150 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 125KAD BX-PO 125KAD LEX-PO 125KAD-FI 125 40 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 150G BX-PO 150G LEX-PO 150G-FI 150 50 300 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 150XR BX-PO 150XR LEX-PO 150XR-FI 150 50 300 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 160G BX-PO 160G LEX-PO 160G-FI 160 50 300 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 160XR BX-PO 160XR LEX-PO 160XR-FI 160 50 300 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 200G BX-PO 200G LEX-PO 200G-FI 200 50 300 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 200XR BX-PO 200XR LEX-PO 200XR-FI 200 50 300 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

Technische beschrijving pagina 50 115 115 116 85

Toevoeging artikelnummer -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP -XKA 

Leverbaar voor zie serie PO...-ELS 
(pagina 435)

wiel-Ø
75, 100, 125 mm*

wiel-Ø
150–200 mm*

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LEXR-PO
Roestvaststalen wielen 
met boutgat, 
met polyamide wiel

150–300 kg

Behuizing: serie LEXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie PO
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 69
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXR-PO 75G LEXR-PO 75G-FI 75 32 150 glijlager 100 70 13 38
LEXR-PO 75XR LEXR-PO 75XR-FI 75 32 150 rollager 100 70 13 38
LEXR-PO 80G LEXR-PO 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 70 13 38
LEXR-PO 80XR LEXR-PO 80XR-FI 80 32 150 rollager 102 70 13 38
LEXR-PO 80KAD LEXR-PO 80KAD-FI 80 32 150 kogellager (C) 102 70 13 38
LEXR-PO 100G LEXR-PO 100G-FI 100 37 150 glijlager 125 70 13 36
LEXR-PO 100XR LEXR-PO 100XR-FI 100 37 150 rollager 125 70 13 36
LEXR-PO 100KAD LEXR-PO 100KAD-FI 100 37 150 kogellager (C) 125 70 13 36
LEXR-PO 125G LEXR-PO 125G-FI 125 40 150 glijlager 150 70 13 38
LEXR-PO 125XR LEXR-PO 125XR-FI 125 40 150 rollager 150 70 13 38
LEXR-PO 125KAD LEXR-PO 125KAD-FI 125 40 150 kogellager (C) 150 70 13 38
LEXR-PO 150G LEXR-PO 150G-FI 150 50 300 glijlager 190 88 13 54
LEXR-PO 150XR LEXR-PO 150XR-FI 150 50 300 rollager 190 88 13 54
LEXR-PO 160G LEXR-PO 160G-FI 160 50 300 glijlager 195 88 13 54
LEXR-PO 160XR LEXR-PO 160XR-FI 160 50 300 rollager 195 88 13 54
LEXR-PO 200G LEXR-PO 200G-FI 200 50 300 glijlager 235 88 13 54
LEXR-PO 200XR LEXR-PO 200XR-FI 200 50 300 rollager 235 88 13 54

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 85 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -XKA -FP

Leverbaar voor zie serie PO...-ELS 
(pagina 435)

op aanvraag wiel Ø 125 mm
op aanvraag

​
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Serie LEXZ-PO
Roestvaststalen wielen 
met pen, 
met polyamide wiel

150–300 kg

Behuizing: serie LEXZ
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

•	 roestvaststalen pen en centrale bout zijn aan 
elkaar vastgeschroefd en beveiligd

•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 
roestbestendig 

Wielen: serie PO
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 96
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 69
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LEXZ-PO 75G LEXZ-PO 75G-FI 75 32 150 glijlager 100 20 50 38
LEXZ-PO 80G LEXZ-PO 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 20 50 38
LEXZ-PO 100G LEXZ-PO 100G-FI 100 37 150 glijlager 125 20 50 36
LEXZ-PO 125G LEXZ-PO 125G-FI 125 40 150 glijlager 150 20 50 38
LEXZ-PO 150G LEXZ-PO 150G-FI 150 50 300 glijlager 190 27 60 54
LEXZ-PO 160G LEXZ-PO 160G-FI 160 50 300 glijlager 195 27 60 54
LEXZ-PO 200G LEXZ-PO 200G-FI 200 50 300 glijlager 235 27 60 54

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -FP

Leverbaar voor zie serie PO...-ELS 
(pagina 435)

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

​
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Serie LX-PO, BX-PO
Roestvaststalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
met polyamide wiel

250–400 kg

Behuizing: serie LX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie PO
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 69
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LX-PO 100G BX-PO 100G LX-PO 100G-FI 100 37 250 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 100XR BX-PO 100XR LX-PO 100XR-FI 100 37 250 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 100KAD BX-PO 100KAD LX-PO 100KAD-FI 100 37 250 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 125G BX-PO 125G LX-PO 125G-FI 125 40 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 125XR BX-PO 125XR LX-PO 125XR-FI 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 125KAD BX-PO 125KAD LX-PO 125KAD-FI 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 150G BX-PO 150G LX-PO 150G-FI 150 50 400 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 150XR BX-PO 150XR LX-PO 150XR-FI 150 50 400 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 150XK BX-PO 150XK LX-PO 150XK-FI 150 50 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160G BX-PO 160G LX-PO 160G-FI 160 50 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160XR BX-PO 160XR LX-PO 160XR-FI 160 50 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160XK BX-PO 160XK LX-PO 160XK-FI 160 50 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 200G BX-PO 200G LX-PO 200G-FI 200 50 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-PO 200XR BX-PO 200XR LX-PO 200XR-FI 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-PO 200XK BX-PO 200XK LX-PO 200XK-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°, roestvast

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

met voetbescherming 
van kunststof

Technische beschrijving pagina 50 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Leverbaar voor zie serie PO...-ELS 
(pagina 435)

alle wiel-Ø
100–125 mm*

wiel-Ø
150+160 mm;
wiel Ø 200 mm
op aanvraag*

wiel Ø 125 mm
op aanvraag

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LKX-SPO, BKX-SPO
Roestvaststalen zwaarlast wielen, 
met bevestigingsplaat, 
met zwaarlast polyamide wiel

350–800 kg

Behuizing: serie LKX/BKX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie SPO
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur 
wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 69
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKX-SPO 80G BKX-SPO 80G LKX-SPO 80G-FI 80 37 350 glijlager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-SPO 80XK BKX-SPO 80XK LKX-SPO 80XK-FI 80 37 350 kogellager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-SPO 100G-1 BKX-SPO 100G-1 LKX-SPO 100G-1-FI 100 37 350 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-SPO 100XK-1 BKX-SPO 100XK-1 LKX-SPO 100XK-1-FI 100 37 350 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-SPO 125G-1 BKX-SPO 125G-1 LKX-SPO 125G-1-FI 125 40 350 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-SPO 125G-3 BKX-SPO 125G-3 LKX-SPO 125G-3-FI 125 40 350 glijlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-SPO 125XK-1 BKX-SPO 125XK-1 LKX-SPO 125XK-1-FI 125 40 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-SPO 125XK-3 BKX-SPO 125XK-3 LKX-SPO 125XK-3-FI 125 40 350 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-SPO 127G BKX-SPO 127G LKX-SPO 127G-FI 125 50 750 glijlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LKX-SPO 127XK BKX-SPO 127XK LKX-SPO 127XK-FI 125 50 750 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LKX-SPO 150G BKX-SPO 150G LKX-SPO 150G-FI 150 50 800 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-SPO 150XK BKX-SPO 150XK LKX-SPO 150XK-FI 150 50 800 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-SPO 200G BKX-SPO 200G LKX-SPO 200G-FI 200 50 800 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-SPO 200XK BKX-SPO 200XK LKX-SPO 200XK-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los)
1 x 360°, roestvast

Technische beschrijving pagina 112 115

Toevoeging artikelnummer -ST RI-05.03-KX

Leverbaar voor wiel-Ø
125x50–200 mm

wiel-Ø
150–200 mm*

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​




