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Antistatische en elektrisch geleidende wielen
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Serie TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

Loopvlak / banden Thermoplastisch 
rubberelastomeer Standaard massief rubber Elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit, 

“Blickle EasyRoll”
Thermoplastisch 

polyurethaan

Loopvlakhardheid 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 71 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

Niet-strepend ✔ – – – ✔ ✔

Wielkern / velg polypropyleen polypropyleen plaatstaal aluminium aluminium polyamide

Wiel-Ø 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

Draagvermogen tot 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

Rolweerstand

Vloerbesparing / 
rijcomfort

Snelheden tot 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 4 km/h

Elektrische  
geleidbaarheid  
(ohmse weerstand)

≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

Wielbeschrijving zie pagina 426 pagina 427 pagina 428 pagina 429 pagina 430 pagina 431

Zwenk- en  
bokwielen zie

pagina 123–126, 
187–188, 390–391, 

399–400
pagina 128–132 pagina 196–198 / 201 pagina 222–227 pagina 222–227

pagina 137–140, 
259–262, 394–395, 

407–408

 uitstekend     	 zeer goed   	 goed   	 bevredigend   	 voldoende  		  ✔ ja     – nee

Selectiegids
Antistatische en elektrisch geleidende wielen
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

Polyurethaan- 
elastomeer  

Blickle Extrathane®

Polyurethaan- 
elastomeer  

Blickle Softhane®
Polypropyleen Polyamide Gietijzer Speciaal staal

92 Shore A 75 Shore A 60 Shore D 70 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

aluminium aluminium polypropyleen polyamide gietijzer speciaal staal

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1.250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1.400 kg 15.000 kg

10 km/h 10 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

pagina 432 pagina 433 pagina 434 pagina 435 pagina 436 pagina 437

pagina 275–281 pagina 295–300 pagina 337–339 pagina 345–354, 
417–420

pagina 377–381, 
469–470 pagina 383–384
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Serie TPA...-ELS
Wielen met thermoplastisch rubber loopvlak, 
met polypropyleen velg 
elektrisch geleidend, niet-strepend

Loopvlak:
•	 hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer 

(TPE), hardheid 85 Shore A
•	 lage rol-en zwenkweerstand
•	 kleur grijs, niet-strepend
•	 samenhangende, onlosmakelijke verbinding 

met de velg

Wielkern / velg:
•	 hoogwaardig polypropyleen, slagvast
•	 kleur zwart

Verdere eigenschappen
•	 versie KF: met grote kunststof naafbescherming
•	 versie KFD: met grote kunststof naafbescher-

ming, met extra kogellagerafdichting
•	 zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C
•	 loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer 

contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: 
serie VPA, PATH 

•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) 
≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 60
•	 loopvlak: pagina 52
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

TPA 50/8G-ELS 50 19 30 glijlager 8 22
TPA 50/6KF-ELS 50 19 30 kogellager (C) 6 23
TPA 50/6KFD-ELS 50 19 30 kogellager (C) 6 23
TPA 75/8G-ELS 75 25 50 glijlager 8 29,5
TPA 75/6KF-ELS 75 25 50 kogellager (C) 6 31
TPA 75/6KFD-ELS 75 25 50 kogellager (C) 6 31
TPA 80/12G-ELS 80 32 65 glijlager 12 35
TPA 80/8KF-ELS 80 32 65 kogellager (C) 8 36
TPA 80/8KFD-ELS 80 32 65 kogellager (C) 8 36
TPA 100/8G-ELS 100 25 60 glijlager 8 29,5
TPA 101/12G-ELS 100 32 70 glijlager 12 35
TPA 102/12G-ELS 100 32 70 glijlager 12 45
TPA 101/8KF-ELS 100 32 70 kogellager (C) 8 36
TPA 101/8KFD-ELS 100 32 70 kogellager (C) 8 36
TPA 102/8KF-ELS 100 32 70 kogellager (C) 8 46
TPA 102/8KFD-ELS 100 32 70 kogellager (C) 8 46
TPA 126/12G-ELS 125 32 80 glijlager 12 35
TPA 127/12G-ELS 125 32 80 glijlager 12 45
TPA 126/8KF-ELS 125 32 80 kogellager (C) 8 36
TPA 126/8KFD-ELS 125 32 80 kogellager (C) 8 36
TPA 127/8KF-ELS 125 32 80 kogellager (C) 8 46
TPA 127/8KFD-ELS 125 32 80 kogellager (C) 8 46
TPA 160/20G-ELS 160 40 130 glijlager 20 60
TPA 200/20G-ELS 200 40 160 glijlager 20 60

Wielseries

LPA-TPA / 
LKPA-TPA

LDA-TPA LE-TPA LPXA-TPA / 
LKPXA-TPA

LEX-TPA

Pagina 124 126 187 391 399

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
50–125 mm*

wiel-Ø
50–75 mm*

wiel-Ø
80–200 mm*

wiel-Ø
50–125 mm*

wiel-Ø
80–200 mm*

*	 Andere wielseries met boutgat: LRA-TPA / LKRA-TPA (pagina 123), LMDA-TPA (pagina 125), LER-TPA (pagina 188), LRXA-TPA / LKRXA-TPA (pagina 390), LEXR-TPA (pagina 400)

30–160 kg

 Loopvlakhardheid
85 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

glijlager kogellager (C) 
versie KF
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Serie VPA...-EL
Wielen met massief rubber band 
met kunststof velg, 
elektrisch geleidend

Band:
•	 hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 kleur grijs

Velg:
•	 hoogwaardig polypropyleen, slagvast
•	 kleur zwart

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C
•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) 

≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 60
•	 loopvlak: pagina 52
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VPA 50/6K-EL 50 18 30 kogellager 6 22,5
VPA 75/6K-EL 75 25 45 kogellager 6 30
VPA 80/8K-EL 80 25 60 kogellager 8 35
VPA 100/6K-EL 100 25 70 kogellager 6 30
VPA 101/8K-EL 100 32 80 kogellager 8 35
VPA 125/8K-EL 125 25 75 kogellager 8 35
VPA 126/8K-EL 125 32 95 kogellager 8 35
VPA 150/8K-EL 150 30 100 kogellager 8 35

Wielseries

LRA-VPA /  
LKRA-VPA

LPA-VPA / 
LKPA-VPA

LMDA-VPA LDA-VPA

Pagina 128 130 131 132

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
50–150 mm

wiel-Ø
50–150 mm

wiel-Ø
50–75 mm

wiel-Ø
50–75 mm

30–100 kg

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
goed

 Slijtvastheid 
voldoende
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50–295 kg

Serie VE...-EL / V...-EL
Wielen met standaard massief rubber band, 
met plaatstaalen velg 
elektrisch geleidend

Band:
•	 standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 kleur zwart

Velg:
•	 plaatstaal, geperst
•	 galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen
•	 chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +60 °C
•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  

≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 61–62
•	 loopvlak: pagina 52
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

Serie VE 
VE 80/12R-EL 80 25 50 rollager 12 35
VE 100/12R-EL 100 30 70 rollager 12 45
VE 125/12R-EL 125 37,5 100 rollager 12 45
VE 150/20R-EL 150 40 135 rollager 20 60
VE 160/20R-EL 160 40 135 rollager 20 60
VE 180/20R-EL 180 50 170 rollager 20 60
VE 200/20R-EL 200 50 205 rollager 20 60
Serie V 
V 80/12R-EL 80 25 50 rollager 12 35
V 100/15R-EL 100 30 70 rollager 15 45
V 125/15R-EL 125 37,5 100 rollager 15 45
V 140/15R-EL 140 37,5 115 rollager 15 45
V 162/20R-EL 160 40 135 rollager 20 60
V 182/20R-EL 180 50 170 rollager 20 60
V 202/20R-EL 200 50 205 rollager 20 60
V 202/25R-EL 200 50 205 rollager 25 60
V 200/20K-EL 200 50 205 kogellager 20 60
V 252/25R-EL 250 60 295 rollager 25 65
V 250/25K-EL 250 60 295 kogellager 25 65

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
voldoende

Wielseries

LE-VE LER-VE L-V

Pagina 196 197 201

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
80–200 mm*

wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
80–250 mm

*	 Andere wielserie met pen: LEZ-VE (pagina 198)

serie VE 
rollager

serie V 
rollager

serie V 
kogellager

VE

V
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Serie ALEV...-EL
Zwaarlastwielen met elastisch massief rubber band 
“Blickle EasyRoll”, met aluminium velg, 
elektrisch geleidend

Band:
•	 hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A

•	 zeer hoog rijcomfort
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 lage rolweerstand
•	 kleur zwart
•	 op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +60 °C

•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  
≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 63
•	 loopvlak: pagina 53
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-EL 100 40 200 	 – kogellager 15 40
ALEV 125/15K-EL 125 40 250 	 – kogellager 15 45
ALEV 161/15K-EL 160 40 300 150 kogellager 15 60
ALEV 160/20K-EL 160 50 400 200 kogellager 20 60
ALEV 160/25K-EL 160 50 400 200 kogellager 25 60
ALEV 200/20K-EL 200 50 500 250 kogellager 20 60
ALEV 200/25K-EL 200 50 500 250 kogellager 25 60
ALEV 250/20K-EL 250 50 650 320 kogellager 20 60
ALEV 250/25K-EL 250 50 650 320 kogellager 25 60

Wielseries

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Pagina 222 223 224 225 226 227

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
100–200 mm

wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–250 mm

wiel-Ø
100–125 mm

200–650 kg

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

​



430 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

9 

Serie ALEV...-SG-AS
Zwaarlastwielen met elastisch massief rubber band 
“Blickle EasyRol”, met aluminium velg, 
antistatisch, niet-strepend

Band:
•	 hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

EasyRoll” in lichtloopkwaliteit, hardheid 
65 Shore A

•	 zeer hoog rijcomfort
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 lage rolweerstand
•	 kleur grijs, niet-strepend
•	 op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +60 °C

•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  
≤ 107 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 63
•	 loopvlak: pagina 53
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 100 40 200 	 – kogellager 15 40
ALEV 125/15K-SG-AS 125 40 250 	 – kogellager 15 45
ALEV 160/20K-SG-AS 160 50 350 170 kogellager 20 60
ALEV 160/25K-SG-AS 160 50 350 170 kogellager 25 60
ALEV 200/20K-SG-AS 200 50 450 220 kogellager 20 60
ALEV 200/25K-SG-AS 200 50 450 220 kogellager 25 60
ALEV 250/20K-SG-AS 250 50 550 270 kogellager 20 60
ALEV 250/25K-SG-AS 250 50 550 270 kogellager 25 60

Wielseries

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Pagina 222 223 224 225 226 227

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
100–200 mm

wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–250 mm

wiel-Ø
100–125 mm

200–550 kg

 Loopvlakhardheid
65 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

​
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Serie PATH...-ELS
Wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, 
met polyamide velg 
elektrisch geleidend, niet-strepend

Loopvlak:
•	 hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan 

(TPU), hardheid 94 Shore A
•	 lage rol-en zwenkweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 kleur donkergrijs, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 samenhangende, onlosmakelijke verbinding met 

de velg

Wielkern / velg:
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast
•	 kleur zilvergrijs (draadbescherming: zwart)

Verdere eigenschappen
•	 versie KA: met kleine kunststof naafbescherming
•	 versie KF: met grote kunststof naafbescherming
•	 versie KAD: met kleine kunststof naafbescher-

ming, met extra kogellagerafdichting
•	 versie KFD: met grote kunststof naafbescher-

ming, met extra kogellagerafdichting
•	 zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +35 °C

•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  
≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 61
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

PATH 50/6KF-ELS 50 19 50 kogellager (C) 6 23
PATH 50/6KFD-ELS 50 19 50 kogellager (C) 6 23
PATH 75/6KF-ELS 75 25 65 kogellager (C) 6 31
PATH 75/6KFD-ELS 75 25 65 kogellager (C) 6 31
PATH 80/8KF-ELS 80 32 100 kogellager (C) 8 36
PATH 80/8KFD-ELS 80 32 100 kogellager (C) 8 36
PATH 101/8KF-ELS 100 32 130 kogellager (C) 8 36
PATH 101/8KFD-ELS 100 32 130 kogellager (C) 8 36
PATH 100/8KF-ELS 100 32 130 kogellager (C) 8 46
PATH 100/8KFD-ELS 100 32 130 kogellager (C) 8 46
PATH 100/10KF-ELS 100 32 130 kogellager (C) 10 46
PATH 100/10KFD-ELS 100 32 130 kogellager (C) 10 46
PATH 126/8KF-ELS 125 32 160 kogellager (C) 8 36
PATH 126/8KFD-ELS 125 32 160 kogellager (C) 8 36
PATH 125/8KF-ELS 125 32 160 kogellager (C) 8 46
PATH 125/8KFD-ELS 125 32 160 kogellager (C) 8 46
PATH 125/10KF-ELS 125 32 160 kogellager (C) 10 46
PATH 125/10KFD-ELS 125 32 160 kogellager (C) 10 46
PATH 160/12KAD-ELS 160 40 260 kogellager (C) 12 62
PATH 160/12KA-ELS 160 40 260 kogellager (C) 12 62
PATH 160/20KA-ELS 160 40 260 kogellager (C) 20 60
PATH 160/20KAD-ELS 160 40 260 kogellager (C) 20 60
PATH 200/12KAD-ELS 200 40 325 kogellager (C) 12 62
PATH 200/12KA-ELS 200 40 325 kogellager (C) 12 62
PATH 200/20KA-ELS 200 40 325 kogellager (C) 20 60
PATH 200/20KAD-ELS 200 40 325 kogellager (C) 20 60

Wielseries

LPA-PATH / 
LKPA-PATH

LDA-PATH LE-PATH L-PATH LK-PATH LPXA-PATH / 
LKPXA-PATH 

LEX-PATH

Pagina 138 140 259 261 262 395 407

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
50–125 mm*

wiel-Ø
50–75 mm*

wiel-Ø
80–200 mm*

wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
50–125 mm*

wiel-Ø
80–200 mm*

*	 Andere wielseries met boutgat: LRA-PATH / LKRA-PATH (pagina 137), LMDA-PATH (pagina 139), LER-PATH (pagina 260), LRXA-PATH / LKRXA-PATH (pagina 394), LEXR-PATH (pagina 408)

50–325 kg

 Loopvlakhardheid
94 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
zeer goed

kogellager (C) 
versie KA

kogellager (C) 
versie KF
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Serie ALTH...-AS
Zwaarlastwielen 
met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, 
met aluminium velg, antistatisch

Blickle
Extrathane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Extrathane®, hardheid 92 Shore A
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur grijs, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) 
≤ 107 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 65
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K-AS 80 30 200 	 – kogellager 15 35
ALTH 100/15K-AS 100 40 350 	 – kogellager 15 45
ALTH 101/15K-AS * 100 40 420 	 – kogellager 15 40
ALTH 101/15K-AS-CO * 100 40 420 	 – kogellager 15 40
ALTH 125/15K-AS 125 40 550 	 – kogellager 15 45
ALTH 125/15K-AS-CO 125 40 550 	 – kogellager 15 45
ALTH 127/20K-AS 125 54 750 370 kogellager 20 60
ALTH 151/15K-AS 150 40 400 200 kogellager 15 60
ALTH 150/20K-AS 150 50 650 320 kogellager 20 60
ALTH 152/20K-AS * 150 54 900 450 kogellager 20 60
ALTH 160/20K-AS 160 50 750 370 kogellager 20 60
ALTH 160/20K-AS-CO 160 50 750 300 kogellager 20 60
ALTH 162/20K-AS * 160 50 950 470 kogellager 20 60
ALTH 180/20K-AS 180 50 700 350 kogellager 20 60
ALTH 200/20K-AS 200 50 800 400 kogellager 20 60
ALTH 200/20K-AS-CO 200 50 800 320 kogellager 20 60
ALTH 200/25K-AS 200 50 800 400 kogellager 25 60
ALTH 200/25K-AS-CO 200 50 800 320 kogellager 25 60
ALTH 202/20K-AS * 200 50 1.000 500 kogellager 20 60
ALTH 250/25K-AS 250 60 1.000 500 kogellager 25 70
ALTH 252/25K-AS * 250 60 1.250 620 kogellager 25 70
* Met zware wielkern / velg, centrale velg

Wielseries

L-ALTH LK-ALTH LKR-ALTH LH-ALTH LHZ-ALTH LUH-ALTH LO-ALTH

Pagina 275 276 277 278 279 280 281

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
80–250 mm

wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
80, 100, 125x40 mm

wiel-Ø
80–250 mm

wiel-Ø
125x54, 160, 200 mm

wiel-Ø
125x54, 150, 160, 
200 mm

wiel-Ø
125x54, 150, 160, 200, 
250 mm

200–1.250 kg

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
uitmuntend

kogellager centrale velg variant -CO
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Serie ALST...-AS
Zwaarlastwielen 
met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, 
met aluminium velg, antistatisch

Blickle
Softhane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Softhane®, hardheid 75 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, 

elastisch loopvlak
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur grijs, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  
≤ 107 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 66
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALST 100/15K-AS 100 40 320 	 – kogellager 15 40
ALST 125/15K-AS 125 40 370 	 – kogellager 15 45
ALST 127/20K-AS 125 54 450 180 kogellager 20 60
ALST 150/20K-AS 150 50 500 200 kogellager 20 60
ALST 160/20K-AS 160 50 580 230 kogellager 20 60
ALST 200/20K-AS 200 50 750 300 kogellager 20 60

Wielseries

L-ALST LK-ALST LKR-ALST LH-ALST LUH-ALST LO-ALST

Pagina 295 296 297 298 299 300

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
100–200 mm

wiel-Ø
100–200 mm

wiel-Ø
100–125x40 mm

wiel-Ø
100–200 mm

wiel-Ø
125x54–200 mm

wiel-Ø
125x54–200 mm

320–750 kg

 Loopvlakhardheid
75 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
zeer goed

​
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160–450 kg

Serie PP...-EL
Polypropyleen wielen 
elektrisch geleidend

Wielen:
•	 hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 

60 Shore D
•	 lage rol-en zwenkweerstand
•	 kleur zwart

Verdere eigenschappen
•	 versie KA: met kleine kunststof naafbescherming
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C
•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  

≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 69
•	 loopvlak: pagina 57
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

PP 100/8KA-EL 100 37 160 kogellager (C) 8 46
PP 125/8KA-EL 125 40 200 kogellager (C) 8 46
PP 150/20K-EL 150 50 300 kogellager 20 60
PP 200/20K-EL 200 50 450 kogellager 20 60

 Loopvlakhardheid
60 Shore D

 Vloerbesparing / rijcomfort
ruim voldoende

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Wielseries

LE-PP LER-PP L-PP

Pagina 337 338 339

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor alle alle alle

kogellager (C)  
versie KA

kogellager
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Serie PO...-ELS
Polyamide wielen 
elektrisch geleidend, 
niet-strepend

Wielen:
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D
•	 lage rol- en zwenkweerstand
•	 lichte loop op gladde vloer
•	 zeer slijtvast
•	 kleur grijs, niet-strepend

Verdere eigenschappen
•	 versie KA: met kleine kunststof naafbescherming
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +35 °C
•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  

≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 69
•	 loopvlak: pagina 57
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

PO 80/12G-ELS 80 32 220 glijlager 12 35
PO 80/8KA-ELS 80 32 220 kogellager (C) 8 	 –
PO 100/12G-ELS 100 37 280 glijlager 12 45
PO 100/15G-ELS 100 37 280 glijlager 15 45
PO 100/8KA-ELS 100 37 280 kogellager (C) 8 46
PO 100/10KA-ELS 100 37 280 kogellager (C) 10 46
PO 125/12G-ELS 125 40 300 glijlager 12 45
PO 125/15G-ELS 125 40 300 glijlager 15 45
PO 125/8KA-ELS 125 40 300 kogellager (C) 8 46
PO 125/10KA-ELS 125 40 300 kogellager (C) 10 46
PO 150/20G-ELS 150 50 400 glijlager 20 60
PO 150/20K-ELS 150 50 400 kogellager 20 60
PO 160/20G-ELS 160 50 450 glijlager 20 60
PO 160/20K-ELS 160 50 450 kogellager 20 60
PO 200/20G-ELS 200 50 600 glijlager 20 60
PO 200/20K-ELS 200 50 600 kogellager 20 60

Wielseries

LE-PO / 
LEX-PO

LER-PO / 
LEXR-PO

L-PO / 
LX-PO

LK-PO LH-PO LUH-PO LO-PO

Pagina 345 / 417 346 / 418 348 / 420 350 352 353 354

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
80–200 mm*

wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
100–200 mm

wiel-Ø
100–200 mm

wiel-Ø
150–200 mm

wiel-Ø
150–200 mm

*	 Andere wielserie met pen: LEZ-PO (pagina 347), LEXZ-PO (pagina 419)

220–600 kg

 Loopvlakhardheid
70 Shore D

 Vloerbesparing / rijcomfort
ruim voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
goed

glijlager kogellager (C) 
versie KA

kogellager
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Serie G
Gietijzeren wielen

Wielen:
•	 robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB
•	 met smeernippel
•	 uiterst lage rol- en zwenkweerstand
•	 extreem slijtvast
•	 loopvlakken en flensen overgedraaid
•	 gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: 

glijlagerversie: -100 °C tot +600 °C  
kogellagerversie (“K”): -20 °C tot +120 °C 
kogellagerversie (“IK”): -30 °C tot +300 °C

•	 bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht 
nemen

•	 bij glijlager versie op voldoende regelmatige 
smering letten

•	 smering met een aan de toepassingstempera-
tuur aangepaste smeerstof

•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  
≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 70
•	 loopvlak: pagina 59
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 glijlager 12 35
G 80/15G 80 25 250 glijlager 15 35
G 100/15G 100 35 400 glijlager 15 45
G 100/15IK 100 35 400 kogellager 15 40
G 100/15K 100 35 400 kogellager 15 40
G 125/15G 125 35 450 glijlager 15 45
G 125/15IK 125 35 450 kogellager 15 45
G 125/15K 125 35 450 kogellager 15 45
G 127/20G 125 50 750 glijlager 20 60
G 127/20IK 125 50 750 kogellager 20 60
G 127/20K 125 50 750 kogellager 20 60
G 150/20G 150 50 900 glijlager 20 60
G 150/20IK 150 50 900 kogellager 20 60
G 150/20K 150 50 900 kogellager 20 60
G 200/20G 200 50 1.100 glijlager 20 60
G 200/20IK 200 50 1.000 kogellager 20 60
G 200/20K 200 50 1.100 kogellager 20 60
G 250/25G 250 60 1.400 glijlager 25 65
G 250/25IK 250 60 1.300 kogellager 25 70
G 250/25K 250 60 1.400 kogellager 25 70

Wielseries

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

Pagina 377 378 379 380 381 469 470

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
80–200 mm

alle wiel-Ø
125x50–250 mm

wiel-Ø
125x50–250 mm

wiel-Ø
80–200 mm*

wiel-Ø
125x50–250 mm*

*	 Glijlagerversie en kogellagerversie “IK”

250–1.400 kg

 Loopvlakhardheid
180–220 HB

 Vloerbesparing / rijcomfort
voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
uitmuntend

glijlager kogellager
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750–15.000 kg

Serie SVS
Super zwaarlast wielen van massief staal

Wielen:
•	 speciaal staal, gedraaid, hardheid 190–230 HB
•	 licht convex loopvlak
•	 licht met olie ingestreken oppervlak
•	 zeer lage rolweerstand
•	 lichte loop op gladde vloer
•	 extreem slijtvast
•	 bijzonder hoog statisch en dynamisch 

draagvermogen

Verdere eigenschappen
•	 chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
•	 bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht 

nemen
•	 elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand)  

≤ 104 Ω

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 70
•	 loopvlak: pagina 59
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 kogellager 20 45
SVS 80/20K 80 40 1.100 kogellager 20 45
SVS 100/25K 100 40 1.700 kogellager 25 45
SVS 127/30K 125 55 2.750 kogellager 30 60
SVS 150/45K 150 55 4.000 kogellager 45 60
SVS 201/50K 200 55 6.000 kogellager 50 60
SVS 200/60K 200 80 7.000 kogellager 60 90
SVS 250/70K 250 65 10.000 kogellager 70 75
SVS 300/100K 300 90 15.000 kogellager 100 100
Andere afmetingen op aanvraag

 Loopvlakhardheid
190–230 HB

 Vloerbesparing / rijcomfort
voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Wielseries

LH-SVS LS-SVS

Pagina 383 384

Laadvermogen klasse

Leverbaar voor wiel-Ø
65–125 mm

wiel-Ø
100–300 mm

​




